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(BOLLULLOS DE LA MITAGION)

1. MEMORIA

1.1.ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de Bollulles de la Mitacion, debido a las carencias de lluminacion
existentes en el carrll bici, camino peatonal paralefo a la Avda. Alcalde Cecllio Gutigrrez v

el arcén de ésta, decide iluminardos con columnas en altura (4 m) y luminarias con
tecnologia led.

1.2.0BJETO

El Excmo. Avuntamiente de Boallullos de la Mitacidn slendo consclente de lo menclonado
anteriormente, pratande mejorar [as Instalaciones de alumbrado en el camino peatonal,
carril bicl y arcén, mejorando la visibllidad nocturna, optimizando el consumo
energético y por ende mejorando la sequridad en la zona.

Se realizardn las siguientes actuaciones en la instalacldn de alumbrade publico existenta
actualmentea:

- Apertura ranjas, ejecucidn de la nueva canalizaclon y reallzacidn de basamentos.

Instalacidn de nuevos puntos de fuz,

1.3 REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES CONSIDERADAS

- Reglamento Electrotéenlco para Baja Tension {Aprobado por Real Decreto 842/2004,
de 2 de Agosto B.O.E. de 18-09-02).

- Mormas Técnicas para instalaciones de Media y Baja Tension (NT-IMBET 1400/0201/1).
Aprobada por Orden de 20 de Diclembre de 1991, de |a Consejeria de Industria,
Comercio, ¥ Turismo (D.0.G.V. de 7-4-1992).

- Contenide minime en proyectes (Aprobado por Orden de la Consejeria de Industria,
Comerclo y Turismo, de 17 de Julio de 1989 D.0.G.V de 13-11-1988 y 12 de febrero
de 2001, v modificacion de anexas de las ordenes de 20 de junic de 2003).

-  Normas Técnicas para Instalaciones de Enlace en Edificies destinados preferentammante
a viviendas {NT-IEEV). Aprobada por Orden de la Consejeria de Industria, Comercle, y
Turismo de 25 de Julio de 1989 (D.0.G.V. 20-11-88).

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre de 2000, por e que se regulan las
actlvidades de transporte, distribucion, comerclalizadon, suministro y cedimiantos
de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica. -

e L
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-  Orden de 15 de Julic de 1954, de la Consejeria de Industria, Comarcio vy Turismo, por
la que se aprueba la Instruccion Tacnica Proteccion contra contactos indirectos en
instalaciones da alumbrado pdblico,

- Real Decreto 1890/2008 de 14 de Noviembre, por 2 que se aprueba 2l Reglamento de
Eficiancia Energetica en [nstalacionss de Alumbrado Exterior y sus Instruccionasg
técnicas complementarias EA-0 & EA-S.

- MNormas UNE de obligads cumplimianta.

- MNarmas particulares de la Empresa Suministradora,

= Cualguier otra Normativa o Reglamentacion, aplicables a esta Hpo de instaiacion.

1.4.TITULAR DE LA INSTALACION

1.4.1, Nombra. Domicilio Sacial

= Titular: Ayto Bollullos de la Mitacion
- C.LF; P4101600G
= Localizacion: Plaza de Cuatro Vitas,1 C.P:41110

1.5.EMPLAZAMIENTOQ

=  Emplazamiento: Carnl Bicl a |a aftura de la Avda. Alcalde Cecllio Gutlerres

Locaslidad: Bollullos de Iz Mitacian (Seviiia)
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1.6.DESCRIPCION DE LA INSTALACION

1.6.1. Clasificacion.

La actividad se encuentra clasificada segin la Instruccién ITC-BT-09 del nueve R.EB.T.,

como;
Instalacion de alumbrado exterior, destinada a lluminar zenas de dominia publico o
privado, tales como autopistas, carreteras, calles, plazas, parques, jardines, pasos
elevados o subterrdneos para vehlculos 0 persenas, caminos, etc,

1.6.2. Caracteristicas de la instalacién

i i _r
Actualmente no existe lluminadén en la zona, siendo necesaria la instalacién de una

AUEvVa.
Actugciones sobre g instalacion existente

Debido a la carencla anterlormente mencionada, es necesaria la instalacion de una nueva
instalacidn, asi como |a posterior hegalizacidn y contratacidn de suministro. La intervencian
incluye [as sigulentes actuaciones:

» Apertura de zanja, nueva canalizacion y ejecucion de basamentos.

« Instalacion eléctrica completa, incuyendo cuadro de manda

+ [Red de tlerra

s  Suministro e instaladdén de soporte para luminarias

= Suministro & Instalacion de luminarias

1.7.DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES

Para subsanar las deficiencias que existen actualmente en la instalacidn €5 necesario

reallzar las actuaciones indicadas a continuacion,

1.7.1. OBRA CIVIL

Se realizardn las sigulentes actuaciones:
« Ejecucion de zanja para canalizadian, que incluird 2 tubas de 90mm diameatro

¢

# Ejecucion de 14 basamentos para columna de 4m
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1.7.2. INSTALACION ELECTRICA

Se distinguen dos zonas en la instalacion:
= Zona A: Se instalard un cuadro de mando nueva para 2 circultos, del que partiran
ias lineas para alimantar los puntos de luz. El cableado utilizado sera de 4x6 mm2
de tipo RV-0,6/1 Kv para |a red de alimantacidn, y de 2x2,5 mma de tipo RV-0,6/1

Ev para &l interior de las columnas.
« Zona B: Se utilizard un punto de conexion de una red ya existente, El cableado
utifizado serd de 4x6 mm2 de tpo RYV-0,6/1 Kv para la red de alimentacion, y de

2%2.,5 mm2 de tipo RV-0,56/1 Kv para el interior de las columnas.

1.7.3. INSTALACION PUESTA DE TIERRA

Se reallzardn 1as sigulentes actuaciones:
s Instalacion de 14 puestas a tlerra madiante plca an punto de Uz,

« Instalacion de linea de tierra de cableado de cobre 1x16mm2.

1.7.4. SOPORTES

Sa |nstalaran los sigulentes soportes:

« 14 columnas de 4 m de aitura. ]

1.7.5. LUMINARIAS

Se instalaran 14 luminaria modelo Senda 30W del fabricante Hispaied o similar,
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2. CALCULOS LUMINICOS

2.1.CARACTERISTICAS INSTALACION

Para realizar los calculos de la zona a lluminar se tendran en cuenta las siguientes

caracteristicas de la instalacion:
Tipolpgia zong
Ancho total: 12 m
=  Interdistancia: 12 m.
-  Disposician: Unilateral

-  Factor de mantenimiento de 0,85

- Altura luminaria: 4 m

Clgsificacion sequn regliamento

Se trata de iluminar una via de anchura total de 12 m, 1,7m de elles caming peatonal,
1,3 m de carrll bici, ¥ 9 m de arcén { caso mas desfavarable) que por la ITC - EA -02

=& clasificard acorde con e tabla 5:
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Tabla 5 - Clases de alumbrade para vias tipo E
Sttuaciones de Clase de
proyecto Tipos de vias Alumbrado’
s Espacios peatonales de conexion, calles peafomafes, y
aceras 3 lo largo de la calzada,
s Paradas de autobis con zonas de espers
Ei « Areas comerciales peatonales.
Flujo de iréfico de pealones
R R = I IR LR Lo A CEV1A/CEZ2I 51
o [x g e SO ——— | 827183154
« Jonas comerciales con acceso restringido y use prioritanio
de peatones,
E2 Flujo de tréfico da peatones
EEH-HeEA-H

P P tdan laG Ssuaciones de ghumbsds £1 v B2, cuando ke zonas prédmas sean darss (Redos derms), bodas las
ltrlnduram'miﬂ incremenizdss sus exijences ° lns oe la clase de sumbrado inmedizia supanor.

Luego de la tabla 8 de la ITC — EA - 02 ; tenemos una clasificacion de las vias de §3.

Tabla 8 - Series & de

clase de alumbrado para viales tipos C, Dy E

Clase de lluminancia horizontal en el drea de |a calzada
Alumbradoft Huminancia Media lluminancia minima
Eem (lux)” Exnin (e

31 15 5

s2 _10 3

53 75 1.5

54 5 1
i | Los niveles de la lable son vafores minimos en servicly con menlenimients de 18 instalacion da
aumbrada A fin de mantener dichos nivalas de servicio, debe considerarse un factor de mantenimients (fa)
alavado que dependerd de fa lémpers adoptads, def tipo de uminana, grade de contaminacin del ke ¥

modalidad de manfenimianio preventive.

A continuaclén se explican los significados de las variables utilizadas:
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Lm-Luminancla an un punbo do una superficie: Bs & intensided luminosa por unidad ge saperficka refinjada por
i misma superfice en e direcckin oel ojo del obs=rvados Su simbolo &8 Ly su unidad |a candela entre metro
cuadmada (cd/ma},

Uo-Uniformidad glabal de luminenciae: Pelaciin entra la luminancia minima y la midia de la superfics de la
calrsda.

UI-Uniformidad longltudinal de luminanclas: Relacitn entre [a lumenanda minima y la mdsima en of mésmo ele
longitudingl de kos carmiles de circulacidn de la catzads, adoptands & valor mence de todos alles.

TI-Daslumbramiento perturbadorr Deslumbramésntc que perturba |8 visidn de los chietos sn causar
necasariamente una sensacdn  desagrisdabie. L8 mediclén de la péedida de wisibliidad producids por el
destumbramients perturbedor, ocasionada por f=s luminades de la mstaaclén de slumbrade péblico, se efeciia
madiante & Incremmerto die ombral de contraste, (%)

SR-Ralaciin Entornor Reladdn ertre B lluminencia media de k2 zone sfuada on ol exterior de la calzade v la
fluminancia medla de Iz zona adyacent= sibusde sobre 3 calzada, en ambos fados de bos bordes de fa misma. Le
relaciin entomo SR ag b mids peguefia de las dos relsdones entoen calculadas.

EM-Huminancia media horizonkal: Valor media g2 18 lluminancla horfportal en la suparficie considerads, Se expresa)
Ll E

2.2.RESUMEN CALCULOS LUMINICOS

2.2.1. CUMPLIMIENTO REGLAMENTO

A continuacldn se muestra la tabla con el cumplimiento del reglamento.

&

Zong Pestonal

Carrll Bici

Se comprueba que la Instalacion de alumbrado cumple la clasificacion establecida por el
reglamento incluso la mejora, obteniendo valores luminicos supenoras,
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2.2.2. CLASIFICACION ENERGERTICA
& continuacldn se clasifica la via segidn el reglamento para alumbrado ambiental.
Calle Tipode ia | Em (i) | & jm2 ha/W) | & red ice mi

Zoraa iluminar | Carrid peatansl,
carrl bici y ancén] 53 16,68 80,06 1167 2,145

Se obtlene una cafificacion energética A.

3. MEDICIONES ¥ PRESUPUESTO

El presupuesto es de 31.993,96 € (IVA Inclulde). A continuacion se presents el

desglose con las unidades de cada partida.

Ref
Partida Descripcidn Partida Ud Uds Precio Unitario (€)

Capitule 1: abra chvil

UD, Punto de anclaje de soporte

Apertura de 2snja pars soporte gara luminarla de 4 m de alturs,
Inchuldo argquets de registro de 40wl cm. de medidas
interiones a pie de columng de slumbrade, Inchegs elomento: de
conaxitn y proteceiones, pegueita materal y dado de harmigan
SONB0EAECm, Todo irstalada v funclonanda,

1.1 ud 14 325,00 €

D, Canalizacidn
Aperiura de zanfa para lineas de alumbeads de 50 om da
profurdidad, incluyende colocacién de 2 tubos de paliatilenc
corugate de SUmm, de didmetro, con resistencls & la
1.2 compresidn con una deformacian mencr dal 5% del dizgmatro ud 200 4,00 €
bajo carga da 450 M, probeccidn a la pametracidn de solidos v
agua IP 30, sogin ENEOS2S, con termparaiura de trabajo -8080
hasta 1008C. Extendido, niveladn v compactado por medios
mecinices de arena v zaborrs setificial,

Cagitulo I; lineas eléciricas

Importe (€)

4,550,000 €

800,00 £

10
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Ud. Cuadro de mando

Ud. Cumndrg de alumbrade pablics para una patencla méxima de
158w, montads sebee armario da polidster reforrada con fibra
de videio, incluyendo placs de montaje ¥ los siguiantes
elementos:

1 interruptor automatico general de 24323 A con pader de corte
10 K,

1 protector sobretensiones tronsitorias FHi+N 15 KA

1 contactos modular Nl — 25 A

2 bt upbar enagneto temioo de 2410 A,

2 imeriuptores de pioteccidn drherencial 4 pfasa/a00ma,

1 refoj astrondmsos digita! astro nova o simillar

Tado inatakado probeds v funclonando.

ML. LINEA SUBT.BTUB. Cu 4xBmm2

il Suminkstro & fnstalacion de limea de alimentzcidn para
alumbradoe pablice formada par conductores de cobre A 1ub)
mm2.tres fases ¥ neutne don aislamiento tpo BW-0,6/1 kY,
totalmente instalada, transparte, montale y conesiorado.

ML. LINEA SUBT.BITUB. Cu 2x2, 5mm2

Bl Suministra & instalaciin de Bnea de abmentacidn para
alrnbrado pabico fermada por conductores de cobee |SN+TT de
2.5 mm2 de secchdn, con alslamiento tipo AV-0,6/1 &Y,
tatalmente instalade, trapsporte, mentaje y conagienada.

ML. RED DE TIERRA 1x1&mm2

hil, Rnd die toma de terra para alumbrade pdblice formada par
o conductar de 116 mimi2 de seccidn con alslamienta tipo BV
06/ kY, con slementos de canexkdn, totalmanta Instalada,
transporte, montaje, conexanads y proebas

Caphtulo 3: materiales

3.1

Ud. Colummas para luminarias

Suministro & instalacion de columna recta de acere gahwnizade,
troncoctaica, a4 m. de altura, pintada 2l korno an coler RAL
S007, totakmente instalads; incluyende sooasarios, conedanndo
v anclaje sobre clmantacidn,

m

m

400

180

14

1,000,00 €

2,E8 &

251K

188504

1,000,000 &

4,342, 00 €

158,25 €

45162 €

2.63000 €
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Ud. Luminaria Senda Led

surmnbnlstro @ instalacién de luménarla led de alumins impacfasn,

can ssterna dptico modular KO PRMA, 30 W de potancis,

eficiencis luminosa de 90-130 ImyW, Protector da sobreteraion

10 KV [ 5K, Vida Gtil = 100.000 horas (L-70), Tipo LED Cree, ud 14
distribucitn luminesa thpo vial ROAD 1V, modelo Senda del

fabricante Hispaled & simbar, Incluido sccesorios y elementos oa

conayidn (cablesdo Intemno, caja da fusible, |, peguela

material. Tatalmente stalada v en fundonamierto.

Capitulo 8: Proyecto v legailsacin

4.1

42

Ud. Proyects y legallzacicn

Proyocto técnice visado pars poder solcitar a la compalila

suministradora una smpliacian de potencis, y reafizar el camblo

da WIA0 W, & 400/ 230 v, Se acompaiiard con un certificada de

direccitn bicnica, visada por cobaglo oficial, certificacian del wd 1
Organismo de Coatrol Autorizado v certificado de |a nstalacdn

eldictrica, realizanda k& gestidn necesaria ante la delegacian de

industria para la legallzacidn de las instalaciones gue se

describan

Ud, Direccldn tBonica
Direpckin oa obra

Capitulo 5: Gastidn de Residuos

5.1

Ud. Gastidn de Reslduocs
Aparta da material & vertedern

Capiubo 6: Seguridad y Salud en el trabajos

61

Ud. Seguridad y Salud en el trabajo

d 1
Coordinacian da SYS v seguridad en el trabajo .

Total Fresupuesto Ejecuckin Material (PEM}

J1200€

163000

1.000,00 €

369,10 €

850,00 €

Gastos Ganerales [13H)

Benelici Industrial (G

4, 368,00

1.690,00

£

£

1.000,00 €

6% 10€

850,00 £

21218576

FBER G4 E

1.333,47 ¢
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Total Presupuests Ejecucidn de Contrets  26.441,29 £

WA [H1%) S5.552,67€

Totad PEC (VA Incluldo 31,993,596 €

k]
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4. PLAN DE OBRA

El principal responsable de la organizacién durante la ejecucion de |a obra sera el Jefe de
Obra. Este, spoyado en todo momento en su Jefe de Produccidn serd el que Indigue
cudnde y donde comenzara cada tajo. Para elle se basara en toda momento en el Plan de
Obra. Debera ademds consultar €l Jefe de Obra con el Jefe de Produccion y el encargado
sobre |a idoneidad o no de comenzar una actividad, siendo el jefe de obra a! que tome |8
decisién.

La organizacion de los tajos de obra asi como &l orden de Iniclo de los mismos es al
refisjado en el cranograma, Este sa ha realizado teniendo en cuenta los dias laborables.

Habra un equipo de ejecucidn de obra civil y electricidad en obra gue se encargara de la

ejecucion de la misma,

4.1.MEDIOS HUMANOS

El responsable de la confeccian del Plan de Obra serd iniclalmente el Jefe de Obra, Este
recogerd el Plan de obra que s ha confecclonado en el presente estudio, y con un mayor
grado de detalle elaborard uno nuevo en el gue se incluidn un mayor namero de
condicionantes y actividades, ajustados a |a realidad del momento de iniciar las obras.

Este Plan de Obra, una ver aprobado por la Direccldn Facultativa, serd el documento
maestro gue servird para la organizacidn de los distintos tajos. A partir de este momento
al Jefe de Produccion serd el responsable de las sucesivas adaptaciones del Plan.

Las herramientas son los medios materiales y organizativos para fa actualizacion del plan
de obra, La principal herramienta para la ejecucién de planes de obra son las aplicaciones
informdticas. En esta obra, se dispondrd de una aplicacion denominada M5 Project que
realiza la planificacion mediante el yso de graficos. La oficing de obra dispondra de esta
aplicacion, aungue es posible utilizar otras dislintas a conveniencla de la Direccidn

Facultativa (siempre que ello no suponga un escollo para nuestro personal técnico),

14

\\J
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Los medios organizativos gquizds sean adn mas importantes que los materiales.
Entendemos gue de nada sirve &l disponer de herramientas Informaticas de gran potencia
si no somos capaces de alimentarias con los datos necesarios. Por eflo, se realizard el
siguiente procese para la actualizacion de la informacién necesaria para la confeccion del
Plan Actualizado.

e El Jefe de Obra realizard el Plan de Obra inicial conforme a fo Indicado en el punto
anterlor. Para ello seguird de forma genaral las siguientes pautas:

1.- Definird cada actividad de la obra v su duracion,

2.- Dibujar el grafo, representando todas las actlvidades.
3.- Calcular la fecha mas temprana de cada etapa,

4.+ Calcular la fecha mas tardia de cada etapa.

.- Trazar el camino critico.

]

6.- Determinar los diferentes margenes.

El Jefe de Obra realizara un listado con las actividades criticas proponiendo para cada una
de elias los medios materlales y humanas necesarios para ejecutarias coma minimo con
los rendimientos propuestos para estas. Estas actividades tendran un  especial
segquimlento durants la ejecucidn de |a obra ya gue por su naluraleza, un retraso en esta
supondria un retraso en el plazo de efecucidn final.

« Las actuslizadones del Plan de Obra serdn de obligado cumplimiento y se realizaran
guincenatmente.

« El Jefe de Produccidn serd el responsable de la actualizacion del Plan de Obra. Para ello
quincenalmente se reudird con el Jefe de Obra para ésta labor, De forma paralels, se
realizara un especlal seguimienta sobre el conjunto de las actividades criticas, llevando a
cabo un control guincenal. De forma general, el Jefe de Produccion tendrd sobre estas
actividades |as sigulentes precaucionsas:

15
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# Evitar en la medida de lo posible gue las actividades criticas recalgan sobre tareas en
las que intervengan terceras empresas (tales como subcontratistas, instalaciones
ecpaciales, legalizaciones, etc.).

# Evitar en la medida de lo posible que |as actividades criticas recaigan sobre tareas
que nacesiten de materiales con dificultad de suministro.

% Evitar en la medida de la posible que las actividades criticas recalgan sobre tareas
altamente influenciables por fenomenos climatolégicos, como por ejemplo la luwvia,

Cuando se presente alguna de estas clrcunstancias, el Jefe de Produccion notificara al
Jefe de Obra tal hecho, para gue se abandone esta circunstancia lo antes posible,
siempre que la obra lo admita.

Otro de los puntes de control del Jefe de Produccion seran los imientos estimados
por el Jefa de Obra al inicio ta misma. Estos rendimientos se controlaran mediante el
seguimiente de la produccién diaria de la misma asoclando a esta los medios materiales y
humanos invertidos en su consecucion. A la vista de los resultados oblenidos, el Jefe de
Produccién informara al Jefe de Obra sobre la idoneldad o no de aumantar las medios a

esta actividad o el camblo del proceso constructive al resultar 8ste poco operative.

El Jefe de Produccidn también slaborard un listade con fas holguras de todas las
actividades, reflejando en cada una de elias el tiempo maximo para su consecucion. En
las actividades que éste considere representen un alto riesgo por tener holguras muy
pequeafias hard una especial mancion,

s El Jefa da Obra notificard inmediataments al Jefe de Produccion cualquier drcunstancla
que pudiese variar sustancialmente el Plan de Obra asi como la aparicion de nuevas
actividades a inclulr en &l (también su desaparicion).

La experiencia nos ha demostrade, en obras de caractensticas simllares a la gua nos
scupa, que realizar todo este proceso descrito en los puntos anteriores de una forma muy
burocratizada confleva al fracaso, sobra todo por ser un procedimiento excesivamente
arduo e Incomodao para los téonicos. €5 por elio, que a |a vista de que en esta obra el Jefe
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da Obra v &l Jefa de Produccidn van a tener una convivencia diaria, propongamos la

liberacidn de estos procesos evitando tener que realizar innumerables ragistros. Por ello

los registros que consideramaos fundamentales en todo el proceso serdn:

B Flan da Obra: Diagrama de Gantt, Grafo PERT.
B Listado de actividades criticas,
B Listado de holguras.

B Informe del desarrollo de ias obras.

Condicionantes a considerar en el Plan de Obra

=+ Quineanal,
= Quincenal.
= Quilncenal.

=+ Quincanal.

Se describen a continuacian los distintos condicionantas tenidos en cuoenta para la

elaboracion del Plan da Obra final. Los factores que habitualmente s& analizan Son:

v  Factores climatolégices: existen unidades de obra gue son especialmants sensibles

a las condiciones climatoldgicas, principaiments la lluvia.

v Factores de cardcter Jocal. tales como fiestas patronales, factores sociales de la

zona, etc.

v Factores de cardclter especial; como puedan ser la urgencia
necesidades de |a obra, puesta en servicio por fases, etc.

de entrega por

v  Salicitud de permisos, legalizaciones o lfcencias: se sollcitardn con la sullcienta
antelacidn para que su tramitacion no suponga un retraso en el plazo de ejecuclon.

Se ha previsto a la hora de determinar la duraclén de cada una de las actividades, el
ragspatar unos periodos de trabajo compatible con le legisiacidn en materia de
proteccion acastica y sus ordenanzas munlcipalas. Esto es, no se realizaran

trabajos comprendidos entre las nueve de la noche y las ocho de la mafiana, para

evitar molestias a los vecinos de la zona,
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13,08, 218
Proyecha elabonade por
Teddduno

Fae
e-4all

HISPALED SENDA SN 30 ROAD Il / Hoja de datos de luminarias

Emisidn de luz 1;
Dispane de una Imagen de i@ luminara en nuestro ates e
catsloge da luminanias,
e L
.-'-d-.-
™ _.-""- -
|
oy - N wr |
e
e "
L v
E-o
o = - L o ﬂ"‘l
T 10
<0 - —— OO0
Clesificacion luminarias sagun CIE; 100 Para esta lumineria no pueda presentarse ninguna
Codigo CIE Flux: 31 5% 88 100 100 tabia UGR porque carece de alributos de sametria,

DAL 4.12 by DLAL GmbH
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Proyactie sdaborago por
Telétoni

Fax

e-tdad

HISPALED SENDA SN 30 ROAD IV / Hoja de datos de luminarias

Emisidn de luz 1;
Dizpone de una imagen de |a luminsfia en nuestro L e
catdlpgo de luminarias,
| L
" )
|
i .
L1
Ll =
™
e
1 iL L] b= L i
i T
g - ——CM £
Clasficacidn luminaras segln CIE. 100 Para axts luminaria no puade prosantarse ninguna
Gadigo GIE Flux- 28 &1 82 100 100 tabla UGR porque carece de atributos de simatris,

.
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Friyecho elaborada por
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Fax

&-Alail

Zona a lluminar / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (anchura: 1,700 mj

Caming para bicicletas 4 {Anchura: 1.300 m)

Calzada 1 {Anchura: 9.000 m, Centidad de carmies de trdnaite: 2, Reveatimiento de la calzadsa:
R3, gl: 0.OT0}

Feactor mantenimlento; (L85
Disposiclones de las luminarias

4
T I &)

T ¥ Teoom
: H : i e

0.00 1200 m (£}
Lurninaria; HISPALED SEMDA SH 30 ROAD 1|
Flujo luminosso (Luminana); 3300 Im Valores maximos de ka intensidad luminice
Flujo luminoso (Lamparas). 3300 Im con 70" 603 edhim
Potencia de las leminarias: A0.0'W coin B0 329 cdkim
Cirganizacan unilateral arriba con 90 85 cxlikim
Distancia antme masties: 12000 m Faspectyaments =n locdas b direcoon s que Torman ks dngalos e peciicados
Allura de montaje (1) 4200 m o g verticada i inflarioras (oon luminarias instolades aptas pem =
Altura del punto de luz 4,000 m tncoramenic). )
Salients sobre la calzada {2 Q000 m Minguna intenaidad luminica por encima da 90°,
Inclinacian del braza (3} oo* La disposicién cumple con ia clase del indice de
Longitud dal brazo (4): 0,000 m deslumbramisnto 03

Dl 4. 92 by CilAL GenbH Fagina &
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8,08, 2018

Proyects glabarads por
Teledfono

Fais

a-bian

Zona a iluminar / Resultados luminotécnicos

Tizoom
@ T10.30
T 800
. 2 ! 000
O 12,00 m
Factor mantenimiento:; 085 Escala 1:129
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recusdro de evaluacion Caizada 1
Longitud: 12.000 m, Anchuwra: 9.000 m
Trama: 10 x & Puntos
Elemento de la via piblica respective: Calzada 1.
Clase de duminacion seleccionada: 53 (Mo s cumpben todos los requermientos fotoméircos. )
Clase de #uminacion adicional ES: ESB (Mo s cumplen todos los requermisntos fotométricos, )
E., [ E i 1] Epip (s8micil.} [l
Walores reales segun calculo: 17.73 354 2.95
Valores de conslgna segun clase: z7.50 = 1,50 = .50
Cumplido/Mo cumplide: M o v

! Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efective de |8 inlensidad luminica media no
debe superar & 160% del valor minime previsto para la cleae.

DAL 8,12 by DAL GmbH Pafa 8
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1a.08 25

Provacly slaiorado por
Talifona

Fax

e-hdzi

Zona a iluminar /| Resultados luminotécnicos

Lista dal recuadro de evaluacidn

2 Receadro de evaluacion Camino para bcicletas 1
Longitud: 12,000 m, Anchura: 1,300 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemeantn de ka via plblica respectivo: Camina pars bicicletss 1.

Clase de #uminacion seleccionada: 53 {No s cumplen todos (0% requerimientos folométricos, )

Er [x) Ern (¥
Valores reales segln cakculo: 21,50 12.07
Valoras de consigna segln clase: 2 7.50 2160
Cumplido/Ne cumplide; X1 +

! ftancidn: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de |a intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Fecuadro de evaluacidén Camino peatonal 1
Longitud: 12.000 m, Anchura: 1.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via piblice respectiva: Camino peatonal 1.

Clese de ilvminacidn seleccionada: 53 IS cumplen todas oS requenmienios fatomeéiricos.)

E,, [ Eny [
Valores reales segun caloule: 7.58 iga
Valosas de consgng saglin class: =7.50 2 1.50
Cumplido/Mo cumplido: . 4 +

DAL iz 4,12 by DEAL GmbH Fagina 7
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ARG 2000
Proyecio elaborado por
Talédonp
Fax
a-Mail

Zona a iluminar calculo eficiencia / Datos de planificacion

Perfil de la via pablica

Calzada1  (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de trAnsitcc 2, Revestimiento de la calzada: R3, g
0.070)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposicionss de las luminaras

1 l T800m
0.0 1200 m

Luminaria: HISPALED SENDA 3N 30 ROAD [
Fluga luminose (Lurninara); 5300 I Valores médimos de [a intensidad luminksa
Flua fuminoso (Lamparas): 3300 Im con 70" E03 cdkim
Fotancia de las luminarias; 30.0 W can B0 228 cdfkdm
Crrganizacidn: undaberal arria con 207 85 cdfklm
Distarcia enire masties: 12,800 m Rotpecthomems an todas tas diecoinnes us Sorren boe drguk s o
Altura de montsga (1) 4200 m con b whealms faiohis |2on luinedas Feialodas apiss pors el
Altura dal punto de iz 4 000 m funconamienic.
Gakente sobre la calzada (2):  3.000 m Minguna intensidad luminica por encima de 20"
Inclinacidn ded brazo (3); o.o" La disposicion cumple con k& clase del Indice de
Longitud del brazo (4): 0,000 m deslumbramianio D.3,

DAAL x4 12 by DAL SmiH Pagina @8
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Provachy eéaborado por
Tekefonno

Fax

=Rl

R i ]

Zona a lluminar célculo eficiencia /| Resultados luminotécnicos

T1z00m
= = E} s —
: 7 , T 000
.00 12.00 m

Factor mantarimiento; 0.85 Escale 1:125
Lista del recuadro de evaluacidn
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 12,000 m, Anchura: 12.000 m

Trama: 10 & 8 Puntas

Elemenic de la via pablica respective: Calzada 1. _

Clase de luminacion seleccionada: 53 (Mo 2& cumplen todos los requerimisntos fotométricos, )

Ex 14 E e (1]
Walores reales sagln calcula. 16.68 3.54
Valores de consigna segin clase; = 7.50 21.560

Cumplido/No cumplico: g

{

1 Atencidn: Pare garantizar une cleria uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica madia no

debe supersr &l 150% del valor minimo previsto para la clase,

DAL 4,12 by DEAL GmbH
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1. AMPLIACION CIRCUITO EXISTENTE

Para las luminarias denominadas en el plano como 1, 2 v 3 se proceders a utilizar un
circuito existente que llega con una tensidn de 394 Y {1,5%). Por tanto al afadir las
luminarias & este circuito tendremos una calda de total de:

| Seccign g
. ngitud . .
Tensidn inkclal Potencia cable (m) Unidades | Calda de tensidn | Tensidn
W) luminaria (W) {rrmn2) (%} fimal {v)
394 30 dxb 35 3 1,51 393,98

El calle utiizado cumpfe con fos criterios de intensided y tensidn  exigidos por el

reglamento.

2. CIRCUITO NUEVO 1

Para las luminarias denominadas en el planc como 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vy 11 s procederd a
utilizar un circulto nueve gue partird del cuadro a instalar. La caida de tensién que se
tendra a final del circuito sera de:

Secchin Longitud
Tension inicial Potencia cable (m] Unidades | Calda de tension | Tensidn
[v) luminaria (W) | [mmz) " (%) final (V)
400 30 A o9 & 0,05 399,82

El cable wtilizade cumple con los criterios de intensidad y tensidn

reglamenio,

4. CIRCUTTO MUEVD 2

exigidas por &f

Para las luminanas denominadas en el plano como 12, 13 y 14se procederd a utilizar un

circulto nuevo que partird del cuadro a instalar, La caida de tengldén que se tendra a final
ded circulte sard de:

Sacclin
Tensidn inicial Patencha cable Lﬂ?ﬂ;w Unidades | Calda de tensidn | Temsidn
(v} lurinaria (W) | (mm32) (%) final {V)
&00 30 Axh 38 3 0.01 399097

=
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El caple utifzado cumple con los criterios de intensidad y tensidn
egiamenia.

exigidos por ef
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8. ANEXO 4: GESTION DE RESIDUOS
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1. MEMORIA

1.1.ESTIMACION DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TN. Y EN M3. DE LOS
RESIDUQS QUE SE GENERARAN EN LA OBRA.

Se ha asignade a cada uno da los residuss un cbdigo, de acuerdo con lo que figura en la
orden MAM/304/2002. Para la clasificacion de los Reslduos Generados se ha empleada |a
Lista Europea de Residuos de conformidad con |a letra a) del articulo 1 de la Directiva
75/442/CEE, sabre residuns, y con el apartado 4 del articulo 1 de la Directiva 91/689/CEE,
sobre residuos peligrosos v su Correceidn de errores del 12 de marzo de 2002,

En este caso es de aplicacidon el capitulo 17 Residuos de la construccidn vy demaolician
{incluida 1a tierra excavada de zonas contaminadas).

A continuacion se adjunta una tabla con la clasificacidn v cuantificacidn estimada de los
residuos generados:

Codigo densldad
Residup Excavacidn | MAM/304,/2002 Velumen [ ({tn/m3) Peso residuo {tn)
Hormigdn 170101 . 2.4 -
Mezclas Bituminosas | 17 03 01 - 2,35 .
Grava y arena 48 2 a6

Medidas de prevencién de residuos que se adoptaran:
Se tendréan en cuenta una serie de medidas minimas durante la ejecucion de la obra:

= Aesllzeckin de demolicion selectiva

» FEstudioc de racionalizacldn vy planificacién de compra v almacenamiento de
materiales

* Las medidas de slementos de pequefo formato (ladrilios, baldosas, bloques..)
seran multiplos del modulo de la pleza, para asi no perder material en los recortes:

= Se utilizaran materiales "no peligrosos” (El. pinturas al agua, material de
alslamianto sin fibras irritantes o CFC.).

= Se realizerdn medificaciones de proyecto para favorecer le compensacion de Herras
o la reutilizacion de las mismas.

,a""’r
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= Se utilizaran aridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras.), PVC reciclado &
mobiliano urbana de material reciclado...

= Se reducran los residuos de envases mediante practicas comao solicitud de
matériales con envases retornables al proveedor o reutilizacion de envases
contaminades o recepcion de materiales con elementes de gran volumen o 2 granel
normalmente servidos con envases,

= Control de entrada en obra de camlones hormigoneras. Se comprobaran los
tiempos de hoarmigonado desde planta para evitar vertides de productes que deban
desestimarse

= Control de descarga de materiales defactucsos evitando gue entren en obra Wose
conviertan en residucs.

* Se exigiran suministros de productos en palets reutilizables, en lugar da
desechables. Igualmente se intentard limitar 2 entrada de productas en ambalajes
desechables, come bolsas y bidones, empleande en =u lugar contenedores o
dosificadores reutilizables

» Se exigian elementes auxiliares de ejecucidn de obra reutilizables {p.ej.
encofrados, puntales, etc.,.)

1.2.DESTINO PREVISTQ PARA LOS RESIDUOS: OPERACIONES DE
REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION DE LOS RESIDUQS QUE SE
GENERARAN EN OBRA

Operaciones de reutilizacién:
Mo se prevé la reutilizacion de materiales.

Operaciones de valorizacion:
Previsidn de operaciones de valeracidn "in situ” da los residucs generados,

+ Utilizacion principal como combustible o ¢omo otro medio de generar epergia
« Recuperacidn o regeneracion de disolventes

= Reciclado o recuperacion de sustancias orgdnicas que utilizan no disolventes
« Reciclado y recuperacion de metales o compuestas metalicos

« Reciclado o recuperacion de atras materias Inorganicas (papel, plasticos)

« Regeneracidn de dcidps v bases

« Tratamiente de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.
/ .
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» Acumulacion de residuos para su tratamiento segin el Anexo I1LB de la Declsion
Comision 96/350/CE.

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ”

RCD: Maturaleza no pétrea | Tratamiento | Desting
Mezclas Bituminosas Planta de
distintas a las del cddigo | Reciclado Valorizacion
1170301 de RCO
RCD; Maturaleza no pétrea | Tratamiento | Desting
. Planta de
Hemdmde arena, arcilla, Recidlade | Valorizacin
b de RCD
RCDS mezclados distintos Planta de
de los cddigos 17 09 01, 02 | Recidade | Valorizacidn
v 03 de RCD

1.3.MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUQS DE QBRA,

Se deben separar los residuos que wvayan 4 vertedero respecto. & los gue van a ser

reciclados o reutilizados,

Se priorizara la separacion de las siguientes fracciones:

= Residuos peligrosos (establecidos por la legislacion)

« Materiales pétreos (restos de hormigon, baldozas, et}

= Madera no tratada (con origen, sobre todo, an embalajes)

s  Madera tratada {por ejemplo elementos de carpintaria v encofradas)
= Motales

« Papel vy cartén

= FPlasticos en general
= Otros
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A |a hora de almacenar habrd que identificar cada contendor o zong de almacenamiento
identificando inequivecamante el tipo de residuo v & destino del mismo (vertédero o
valorizador).

El resto de los residuos inertas e destinaran al vertedero. Por 1o tants por cada tpo de

residuo indicado en el parmafo anterior debera existir un contenedor o zona de
almacenamignto, y que respecte las recomendacionés de almacenamlents coma de
identificacion,

Recomendaciones para estas zonas de almacenamiento:
=« Debe ser de facil accese para los camiones de recogida,
s [Debe estar protegido contra las lluvias
= Con barreras penmetrales para evitar los galpes de camiones o madquinas
= El acceso debe ser rastringldo para evitar vartidos ilegales

So deberd conservar |i|'|'|.|i!l'l1‘.'l

» MNose pueden mezclar residucs Inertes v residucs peligrosos

« Loz residuos destinados a vertedero no pueden mezclarse con residuoss valorizables

(reciclables o destinados reutilizacion).

2, PLIEGD DE CONDICICNES

Prescripciones del pliego de prescripciones tecnicas particulares en relacion con el
almacenamientns, manejo, separacton v, 8n su caso, otras operaciones de gestidn de los
residuons de construccion vy demalician dentro da la obra.

Actuaciones previas en derribos: se realizara el apeo, apuntalamienta,.., de las partes §
elementos peligrosos, tanto en la propla obra como en los edificlos colindantes.

Como norma general, se actuara retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos
tan pronto como Sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos,
marmaoales....). Seguidamente se actuard desmontando aquetlas partes accesibles de las
instalaciones, carpinteria, v demas elementos gue lo permitan, Por Ultimo, se procederd

derribando el resto,
_//:
T e
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El deposito temporal de los escombros, se realizara blen en sacos Industriales iquales o
Inferlores a 1 metro cibfco, contenedores metdlicos especificos con la ubicaclon
condiclonade que establezean las ordenanzas municipales, Dicho depdsito en acoplos,
tarnblén deberd estar en lugares debidamente sefalizados vy segregados del resto de

residuas,

El depdsito temperal para RCDs valorizables [maderas, plasticos, chatarra,,..), que se
realice en contenedores o en acoplos, se deberd sefializar vy sagregar del resto de residucs
de un modo adecuada,

El responsable de |a obra a la que presta servicio e contenedor adoptarad las medidas
necesarias para evitar el depdsite de residuos ajenos & la misma. Los contenedores
permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan serviclo.

En el equipo de obra se estableceran los medios humanas, técnicos y procedimientos de
separacian para cada tipo de RCD

S¢ deberdn atender los critering municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de
la licencia de obras), especialmente si obligan a ia separacién en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposicion. En este dltimo caso se debera asegurar por
parte del contratista realizar una evaluacidn econdmica de las condiciones en las gue es
viable esta operaclon. ¥ también, considerar fas posibilidades reales de llevaria a cabo:
que la obra o construccidn lo permita ¥ que se disponga de plantas de reciclaje/gestores
adecuadns. La Direccidn de Obras sera laresponsable ditima de la declsién a tomar y su
justificacidn ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes,

Se debera asegurar en |a contratacién de la gestion de los RCDs, que el destino final
{Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de
Plasticos/Madera....) sean centros autorizados. As| mismo se deberd contratar sélo
transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientas, Se
roalizarg un estricko contral documental, de modo gue los transportistas y gestores de
RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final,

Para aguallos RCDs (lierras, pétrens._.) gue sean reutilizados en otras cbras o proyectos
de restauracion, se deberd aportar evidencia documental del desting final.

]



— q
PROYECTO DE ALUMBRADO DEL CARRIL PEATONAL DE AVDA.
ALCALDE CECILIO GUTIERREZ

AN PR T
Dz -BIrLE DG

B8 LA WITADION

(BOLLULLOS DE LA MITACION)

La gestion (tanto documental como operativa) de leg residucs peligrosos que se hallen en
una obra de derribo & se generen en una obra de nueva planta se regird conforme a la
legislaclon nacional vigente, la legislacién autondmica v los requisitos de las ordenanzas
locales.

Asimismo los reciduse de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases, lodos de fosas sephicas. ), serdn gestionados acorde con los preceptos marcados
por ia legisiacion y autoridad municlpal.

Los restos de lavads de canaletas/cubas de hormigdn, seran tratados como residuos
escombra”,

Se evitara en todo momento la contaminacion con productos tdxicos o peligrosos de los
plasticas y restos de madera para su adecuada segregaclon, asi como la contaminaciéan de
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.,

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinera o recuperacién
de sueles degradados, serd retirada y almacenada durante el menor tiempe posible, en
caballones de altura no superior @ 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la
manipulacién, y la cantaminacién con otros materiales.

Ante |a deteccion de un suelo come potenclalmente contaminado se deberd dar aviso a las
autoridades ambilentales pertinentes, y sequir las instrucciones descritas en el Real
Decrate 972005,

El contratista realizara la gestién y seguimiento de los residucs, conservande un archivo
de las entregas de materiales de residucs, que sera entregada a la Direcclén Facultativa,
incluyendo al menes los siguientes datos:

» Material y origen (situacién fisica en la obra)

=  Mombre del gestor especializado

=  [Desting v ratamianto

« Volumen
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3. VERTEDEROS AUTORIZADOS

A continuacion se muestra un extracto de los vertederos autorizados mas cercanos.
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9. ANEXO 5: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
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1. ANTECEDENTES ¥ OBJETO

SE REDACTA EL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD CON EL FIN DE CUMPLIMENTAR LO
DISPUESTO EN LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCION DE RIESGOS
LABDRALES {BOE N° 269, DE 10 DE NOVIEMERE DE 1995).

Servira para dar unas normas bésicas para el cumplimiento de las obligeciones en el
Ambito de la prevencidn de los riesgos profesionales, slempre bajo control de: la Direccion
facultativa y de acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997 de 25 de Octubre que establece
la obiigatoriedad de la inclusidn de un Estudic de Seguridad y Salud en el trabajo, en los
proyectos de las obras de construccidn o de Ingenieria civil.

Con el estudio de Segunidad se intenta:

» Garantizar la salud e integridad de los trabajadores,

« Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisidn o falta de medios,

= Delimitar y aclarar atribuclones y responsabilidades en materia de seguridad.
= Definir los rlesgos y aplicar las técnicas adecuadas para reducirlos.

» Determinar los costos de los medios de proteccion y prevenchan.

1.1. MODIFICACIONES Y ALTERNATIVAS

El plan podra ser modificado en funclén del proceso de gjecucldn de la obra y de las
nosibles incidenclas gue puedan salir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobacian
expresa de la direccidn facultativa.

2. DATOS DE LA OBRA
Denominacién y localizaciéon de la obra.

La obra consiste en la modificacion de la instalaclién de alumbrado puablico de la Avda.
Alcalde Cecilio Gutiérrez, Bollullos de: 3 Mitacion. Especialmente las actuaciones gue se

realizaran son’

-  Realizacidn de basamentos.
- Ampliacidn de canalizaclon eléctnca. L~
-  Tendido de cableado.
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Numero de Dperarios Previstos.

El nimero de trabajadoras maximos previstos, para realizar los trabajos es 5 personas.
Servicios Afectados

Pendiente de sollcitar por el Excmo. Ayto. de Bollullos de la Mitacidn.

Centro Asistencial

Cugesuftorio Bollullos de la Mitchn

Darectee del cerdro it o nrin L D00 - 20708
Torres Shnchaz, Maruel Teldfonn 29% 43 4% 16 Maches 0E:00 - 300
Dareccidn postsl ‘Cita Pruwin 803 50 5060 imrrimy ORuDO - 20408
CL Juan Pable 11, #fn ‘Corrma Electrdnics Jusvas BE:E0 - 30:00

Lolidac gefEnTiE ARev, BIDeE umacesnddiuoa. s Uernes DB - 15:08
BOLLLULLOS CE L& MITACION :

; , . Incicadores de satsfacodn
T T E
 Bolullos de In Mitackn 5-.:r||| LB =
mﬂ Tk Oy e Bankices [a Mayor
41110 C: MEsbra
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3. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Los trabajos a realizar en la ejecucion de la Obra, consiste basicamente en el desarmolio de
las siguientes fases de construccién:

- Ejecucidn basamento nueva.
Conexionadeo de las lineas subterréneas
- Instalacion soporte,

-  Montsje de luminarias.
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Apertura de zanjas, ajecucion de arquetas y colocacion de tubos,
Tendido de conductores sobre canalizacion enterrada.

Instalacidn de cuadro de mando y proteccidn,

4. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA

4.1.PLAN DE SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL TRABAJO

El contratista elaborarg un plan de seguridad y salud en el trabaje en donde se
analicen; estudien y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio
basico en funcidn de su propio cistema de ajecucidn de la obra. En diche plan se
incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencidn que el
contratista proponga con la correspondlents justificacion técnica, que no podrén
implicar disminucion de los nivelss de proteccion previstos en el presente estudio
baésico.

El plan de seguridad y salud en el trabajo es la consecuencla de la evaluacion de
rlesgos y |la pastarior planificacion de la actividad preventiva en relacion con los
puestos de trabajo en obra. El plan de segundad y salud debera ser aprobado antes
del inicio de la obra, por el Director facultative de fa misma, que actuard como
coprdinador en materia de seguridad v de salud durante la ejecuclén de |a obra en
caso de que esa figura sea necesaria.

El plan de seguridad v salud podrd ser madificado por & contratista en funcidn del
proceso de ejecucidn de |la obra, de la evolucidn de las trabajos v de las posibles
Incidencias o modificaciones que puedan surglr a lo largo de la obra, pero slempre
con la aprobacion expresa del Director facultative de la misma. Qulenas Intervengan
en la ejecucion de la obra, asi como las personas u drganos con responsabilldades en
materia de prevencidn en las empresas intervinientes en la misma y los
représentantes de los trabajadores, podran presentar, por escrito y de forma

razonada, las sugerancias y alternativas que estiman oportunas, A tal efacto, &l plan

de seguridad vy salud estara en |a obra a disposicion permananta de los mismos.

Loz contratistas v subcontratistas estardn obligados 4:
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a. Aplicar los principios de |a acclan preventiva que se recogen en el articulo 15 de
ia Ley de Pravencion de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tarsas
o actividades da puesta en préctica de los principios generales aplicables
durante 1a ejecucion de obra contemplados en &l Articulo 10 del Real Decreto
1.627/1.997,

b. Cumplir v hacer cumplir 8 su personal lo establecido en el plan de seguridad y
salud,

€. Cumplir I2 normativa en materia de prevencion de riesgos leborales, teniendo en
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinacion de actividades
empresanales previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo
IV por e Real Decreto 1.627/1.997 durante la ejecucion de la obra.

d. Informar Y proporcionar las [nstrucciones adecuadsas a los trabajadores
autdnomos sobre todas las medidas gue hayvan de adoptarse en lo que se refiera
a su sequridad y salud an abra.

g, Atender lazs indicaciones v cumplir las instrucciones del coordinador en materia
de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra o en su defecto Ia
direccion facultativa,

« Los contratistas y subcontratistas seran responsables de la ejecucian correcta de las
medidas preventives fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las
obligaciones que les correspondan a ellos directaments o, en su caso, 4 los
trabajadores autinomos por ellos contratadaos,

Ademas, los contratistas y subcontratistas responderan  solidariamente de  las
cansecuencias que se deriven dal incumplimiento de las medidas previstazs en el plan, en
los términos del apartado 2 del articulo 42 de |a Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

» Los trabajaderes auténomoz estaran obligadaos a;

a. Aplicar fos principlos de la accldn preventiva que se recogen en el articulo 15 de
Ia Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas
o activifades de pussta en prictica de los principios generales aplicables
durante la gjecucidén de la obra.

=]
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b, Cumplir las disposiciones minimas de seguridad establecidas por el Real Decreto
1.627/1.997 mas las establecidas en el presente estudio basico de seguridad.

€. Curnplir las pbiigaciones en materia de prevencidn de riesgos que establece para
los trabajadores el articulo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevancion de
Riesgos Laborales.

d. Ajustar su actuacidn 2n la obra conforme a los deberes de coordinacion de
actividades empresariales establecidos enel articulo 24 de la Ley de Prevencidn
de Riesgos Laborales, parlicipande en particular en cualquier medida de
actuacion coordinada que se hubiera establecido.

e. Utillzar equipos de trabajo que sé ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto
1.215/1.997, de 8 de Jullo, por el gue se establecen las disposiclones minimas
de seguridad v salud para la utilizacidn por los trabajadores de los equipos de
trabaja.

f. Elegir v utilizar equipos de proteccidn individual an los términos previstos en el
Real Decreto 773/1.997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones minimas de
seguridad v salud relativas a la ulilizacidn por los trabajadores de equipos de
proteccidn individual.

g. Atender las indicaciones ¥y cumplir las Instrucciones de| coordinador en materia
de segundad y de salud durante la sjecucion de la obra o, en su defecto, de la
direccion facultativa,

Los trabajadores autonomos deberan cumplir lo estabiecido en el plan de seguridad y
salud.

Coordinar la aplicacién de log principlos generales de prevencidn y de seguridad:

@. Al tomar las decisiones técmicas ¥ de organizacion con el fin de planificar los
distintos trabajos o fages de trabajo que vayan & desarrollarse simultdnea o
sucesivamenta,

b. Al estimar la duracion reguerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o
fases de trabajo,

Coordinar las actividedes de la obra para garantizar que los contratistas y los
trabajadores autdmomos apliquen de manera coherante y responsable los principios
de la accign preventiva gue se recogen en el articule 15 de la Ley de Prevencidn de
Riesgos Laborales durante la efecucidn de |a obra.

Aprobar el plan de seguridad v salud elaborado por el contratista v, en su

madificacionas introducidas en el misma.
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Crrganizar la coordinacian de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Coordinar las acclones ¥ funclanes de control de la aplicacion correcta de los métodos
de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que sdio las personas aulorizadas puedan
acceder a la obra, La direccion faculkativa asumird esta funclén cuando no fuera

necesaria la degsignacion de coordinadar.

4.4.LIBRO DE INCIDENCIAS

Con fines de controf v seguimiento del plan de seguridad v salud existird en la oficina
de obra un libre de Incidenclas que constara con hojas por duplicado, habllitada al
efecto.

Este libro sera faclitade por el Colegio Profesional del colegiade gue firma este
estudio baslco de seguridad y-salud.

El libro de incldencias estard slempre en obra en poder de la Direccion facultativa de
le obra, o en su caso, del coordinador en materia de seguridad y salud durante i1a
ejecucion de la obra o en su defecto la direccion facultativa. A dicho libro tandran

SCCas0:
> El Técnlco Director de la Obra.
o Los contratistas.
rn  Los suybcontratistas,

»  Los trabajadares auténomos. Las personas u drganos con responsabilidad en
materia de prevencidn en las emprasas intervinientas en la cbra,

o Los represantantes de los trabajadores.

s Los téonicos de los drganos especializades en materia de seguridad y salud en &
trabajo de las Administraclones publicas competentes.

Efectuada una anotacidn en el llbro de Incldencias, el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucidn de la obra o, cuande no sea necesarla |a
designacion de coordinader, la Direccidn facultativa, estara obligada a remitir, en al
plazo de veinticuatro horas, una copla a la Inspeccidn de Trabajo y Seguridad Social
de la provincia en la que se realiza |a obra. Iguaimente deberan notificar las

A~
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anotaciones en al libro al contratista afectado v & los representantes de los
trabajadores de éste,

4.5.PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

5in perjuicio de lo previsto en los apartades 2 y 3 del articulo 21 y en el articulo 44
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, cuando la Direccion facultativa de fa
obra, o @n su caso, el coordinador de seguridad y salud durante la ejecucién de la
abra, observase Incumplimienta de las medidas de seguridad y salud, advertira al
contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el [lbro de
incldencias, y quedando facultado para, en circunstancias de rlesgo grave & Inminente
para la seguridad y la szlud de los trabajadores, disponer la paralizadidn de los tajos
G, en su caso, de iz totalidad de la obra.

En el supuesto considerado an el apartado antericr, [ persona que hubiera ordenado
la paralizacion deber@ dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspeccidn de Trabajo v
Seguridad Soclal cormespondiente, a los contratistas v, en su casg, 3 los
subcontratistas afectados por la paralizacidn, asi como a los representantes de los
trabajadores de estos:

Normas especificas de la construccitn

w

ORDEN de 28 de agosto de 15970, por la gue se aprueba la Ordenanza de trabajo de
construccian, vidrio y cardmica (BOE 17/10/70)

ORDEN de 9 de marzo de 1971, por el gue se apruebha la Ordenanza general de
seguridad e higiene en el Trabajo (TITULD IT)

Prescripciones de seguridad e higiene en el trabajo, recogidas dentro de las Normas

Tecnolbgicas de la Edificacidn NTE como consecusncla del Artlculs 1 de la LPRL
Mormas Semnerales

Estatuto de los Trabajadores (RDL 1/1.995)
Ley General de la Seguridad Social (RDL 1/1994)

Ley 31/1.995, de Pravencion de Riegos Laborales
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Principios generales aplicables durante la ejecucion de la obra
De conformidad con la Ley de Prevenclon de Riesgos Laborales, los principios de la accidn
preventiva que se recogen en su articulo 15 se aplicaran durante la ejecucidn de la obra v,
en particular; en las siguientes tareas o actividades:

a. El maptenimients de la obra en buen estado de arden v limpleza.

b. La eleccion del emplazamients de los puestos v areas de trabajo, tenlendo en

ED 39/1.997, de 17 de enero; por el gue se aprueba al Reglamento da los Servicos
de Prevencion.

RD 1407/1.992, de 20 de noviembre, por &l que s& regula las condiciones para 1a
comerciafizaclon y libra circulacian intracomunitaria de los equipos de proteccién

individual.

RD 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiclones minimas en materia de sefalizacidn
de seqguridad ¥ salud en &l trabajo.

RD 486/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de Seguridad v salud en
los lugares de trabajo.

RD 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafien riesgos, an particular
dorss lumbares, para los trabajadores,

RD E64/1.997, de 30 de mayn, sohre disposiciones minimas de seguridad v salud,
relatlvas a la utilizacidén por los trabajadores de quipos de proteccidn individial,

RO 1215,/1.997 de 18 de julio, sobre disposiclones minimas de seguridad v safud
para la utilizacién por los trabajadores de los equipos da trabajo

Mormas ¥ Reglamentos de las empresas de distribucion de energla eléctrica
Reglamenta Electrotecnico de baja tension,
Reglamenta de lineas eléctricas agreas de alta tension.

Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en CENTRALES
ELECTRICAS, SUBESTACIONES y CENTROS DE TRANSFORMACION.

Prescripclones de Seguridad para Trabaios vy Maniobras en Instalaciones electricas

Prescripclones de Seguridad para Trabajos mecanicos

cuenta sus condiclones de acceso, v la determinacion de las vias o ronas de

desplazamientn o circulacion.
2
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La manipulacion de los distintos materiales y 1a utilizacion de los madios auxiliares.
El mantenimiento, el control previo a la puesta en serviclo y el control periddica de
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucidn de la obra, con objeto
de corregir los defectos que pudieran afactar a la seguridad y salud de los
trabajadores.

La delimitacidn y el acondiclonamiento de las zonas de almacenamiento v depdsito
de los distintos materiales, en particular sl se trata de materlas o sustancias
peligrosas.

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

. El almacenamignto y l2 eliminacion o evacuaclon de residuos y escombros,
- Las |nteracciones e incompatibilidades con cualguler otro tipo de trabajo ¢ actividad

que s realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

Medicina preventiva y primeros auxilios

Las contratas gue trabajen en la obra dispondran en kB misma de un botiquin
suficlentemente aquipado para & personal que tengan con material madicinal basico

lista slempre para Su Liso,
El personal de gbra debera estar nformado de los diferentes Centros Médicos,

Ambulatorinos y Mutualidades Laborales donde deben trasiadarse los accidentados
para su mds rapido y efectivo tratamiento.

5. RIESGODS DE LA OBRA

El contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en donde se analicen,

estudlen v complermentan sl son necesarios, 108 riesgos gue s relaclonan & continuackan:

Caidas de personas al mismo nivel

Caidas de personas a distinto nivel

Caidas de objetos

Desprendimientos, desplomes v derrumbes Chogues v golpes
Atrapamientos

Cortas

Proyecciones {particulas sdlidas y liquidas)

Contactos y arco eléctrico

Sobresfusarzos ]
Fuida
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- Vibraciones

- Radiaciones no lonizanbes

- Tluminacién

A fin de controlar y reducir los riesgos relaclonados en el apartado anterior, se establecen
de uso obligaterio las siguientes medidas preventivas y protecciones teécnicas para la
realizacion de los trabajos:

5.2.1, Protecciones personales

5.2.1.1. Protecciones da la cabazs

Cascos para todas las personas que participen en fa obra, incluidos visitantes. Estos

cascos Iran marcades con las siglas C.E, indicando la funddn & que van destinados asi
como gl aislamiente aléctrico.

Protecciones auditivas en zonas de alto nival de ruldao.

Pantalla de proteccicn para trabajos de soldadura eléctrica,

Gafas contra proyeccion de particulas en trabajos con cortadora de disco o similar.

5.2.1.2. Protecciones del cuerpo

» Cinturones de sequridad para trabajos con riesgo de caida desde una altura de mas
de 3 metros.

5.2.1.3. Protecciones de extremidades superiores

# Guantes de cuaro vy anticorte para manejo de materales y abjetas.

= Guantes dieléctricos para trabajos en tepsion. Estos seran homologades segin la

Morma Técpica reglamentaria MT-4. Cada guante debera llevar en sitio visible un sello
con la inscripcion Ministerio de Trabajo, fecha v clase.
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+ Las herramientas manuales para trabajos en baja tensién estardn homolegadas segin
ia norma técnica reglamentaria MT-26 sobre aislamiente de seguridad de |as
herramientas manuales para trabajos eléctricos en baja tension,

5.2.1.4. Protecciones de extremidades Inferiores

& Botas de seguridad de clase [11 homologadas.

5.2.2, Protecciones colectivas
Deberan tenerse en cuenta |as interferencias con otros grupos de trabajo, sobre todo en lo
refarente a;

» Maniobras con aparatos electricos de BT 0 AT

» Para realizar estos tipos de trabajos deben coordinarse con el responsable técnico de
les mismos. Este responsable sera el Unico que conceda permisas para cualguler tipo
da manlobra que se realice. Son de uso obligatorio elementos que senalicen la zona
2n que se reéalicen este tipo de trabajo.

« Apertura de ranjas o socavones que deberdn estar convenientemente ballzadas,
5.2.3. Trabajos con escalera de mano

Antes de utilizar una escalera de mano, el operario debera comprobar que esta en buen
estado, retirdndola en caso contrario, asi como debera observar las sigulentes normas:

= No se utilizardn nunca escaleras empalrnadas, salvo que esten preparadas para ello.

= Las escaleras de mano se deben apovar an los largueros (nunca en fos peldanos) ¥ de
modo que el pie guede retirado de fa vertical del punto superior de apoyo, a una
distancia equivalente a la cuarta parte de la altura,

» Las usadas para el acceso a planos elevados, tendrdn una lengitud suflclente para

rebasar en 1 metro el punto superior de apoyo y se sujetaran en la parte superior
para avitar que basculen. El ascenso y descensc se hard dando de frente & la

pscalera.

» Cuando no se empleen la escalera, se deben guardar al abrigo dei sol y de la lluvia.
No deben dejarse nunca tumbadas en el suelo. Se bamizaran, perc nunca se
pinLarér.

13
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5.2.4. Herramientas eléctricas y lamparas portitiles

Los Gtiles y herramientas eléctricas son equipes muy peligrosos dade el estrecha
contacto gue existe entre &l hombre y la maquina y més teniendo en cuenta que los
trabajos son reallzades en las obras, en Is mayoria de las ocasiones, sobre
emplazamientos conductores,

La tension de alimentacidn de las herramientas eléctricas portatiles de accionamiento
manual no excederd de 250 V. con relacién a terra v seran de dase II o dobla
alsiamilento.

Cuando estas herramientas se utilicen en lugares himedos ¢ conductores serdn
alimentadas a través de transformadores de separacién de clrcuitos.

5.2.5. Trabajos con cortadora de discos:

5.2.6

5.2.7

Cuando s2 use estas maquinas, se deberd comprobar que |a proteccion del disco se
encuentra instalada cubriendo como minimo 1 cm de su parta superior,

Queda terminantemente prohibido usar |a cortadora radial sin proteccion o con discos
ne disefiades para esa maguina. Slempre se deberd usar gafas de proteccién para
evitar posibles impactos en o5 ajos.

» Equipos de soldadura

Queda prohibida toda operacion de corte o soldadura en las proximidades de materias
combustibles almacenadas, y en la de materiales susceptibles de desprender vapores
o gases inflamables y explosivos, a no ser que se hayan tomado precaucionss
especiales. Con caracter general en todos los trabajos se usardn guantes y gafas
protectoras.

Los motores generadores, los rectificaderes o los transformadores de las méguinas, ¥
todas las parles conductoras estardn protegidos para evitar contactos accidentales,

con partes en tansion, estanda conectados los armazones a tlerra.

Los cables conectores estaran aislados en el lade de abastecimlento, estando la
superficie exterior de los mangos, asl como de las pinzas, completamente aislada y
provista de discos o pantallas para proteger las manos del calor de los arcos, En caso
contrario se utilizardn guantes.

. Limparas eléctricas portitiles

Estas lamparas deben responder a las normas UNE 20-417 y UN =330 v rovistas

de una reja de proteccién para evitar choques y tendrén una tulipa estanca que garantice

14
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la proteccion contra proyecclones de agua. Seran de clase II y la tensidn de utllizacidon no

sera superior @ 250 V., siendo come maximo de 245 veltios cuando se trabaje en lugares

mojados o superficies conductoras, si no son alimentados por madio de transformadores
de separaclén de elrcuitos,

5.2.8, Trabajos en ia proximidad de Instalaciones aléctricas de alta tension an
tansian.

En la proximidad de instalaciones eléctricas de alta tension en tensidn o en el Interfor de

celdas en tension, es obligatorio que el trabajo se haga por parejas de operarios, con el fin

de tener mejor vigilancis v més rapido auxilio an caso de accidente.

5.2.9, Trabajos con maniabras en aparatos de baja tension

Mo se procederd a ninguna maniobra sin el permiso del responsable de los trabajos.
Mo se podrd trabajar con elementos en tension sin la correspondiente proteccion
personal {botas y guantes dieléctricos y pantallas protectoras).

Cuandeo se realicen trabajos sin tensién se aislaran las partes dondé se desarrollen

(mediante aparatos de secclonamiento) de cualguier posible alimentaclién.
Unicamente se podrd comprobar la ausencia de tensidn con verificadores de tensidn.
Mo se restablecerd el serviclo hasta finalizar los trabajos, comprobando gue no exista
peligre alguno,

Cuando sa realicen tendidos de cables provisionales, se tendrd en cuenta que no sean
un resqo de caidas o electrocuciones para terceros, para lo cual las partes en tension
deben quedar convenientemente protegidas v senalizadas,

5.2:10. Trabajos con maniobras en equipos de alta tensidn

Mo se procederd a efectuar ninguna manicbra sin el permiso del responsable de los
trabajos. El inicio y finalizacion de los trabajos debe ser comunicado al responsable de
fos trabajos.

Los trabajos en las instalaeciones eléctricas deberdn realizarse siempre sin tension,
salvo que se trate de trabajos en tension con técnicas especificas, gue no son objeto
de este documento,

Se probibe realizar trabajos en las instaladiones de alta tension, sin adoptar las
sigulantes pracauciones:

Dejar abiertas todas las fuentes de tensien, mediante aparamenta gue asegure la

imposibilidad de su clerre intempestivo.
-
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Riesgos;
Caida de personas a distinte nivel; al interior de zanjas/Arquetas.

Medidas Preventivas:

Enclavar o bloguear, sl es posible, y sefializar la aparamenta que se deja ablerta.
Comprobar, mediante equipo adecuade, |a ausencia de tension.

Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes y entradas de tension,
Colacar las sefiales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.

Cuande se trabaje en celdas de proteceidn, gqueda prohibido abrir o retirar los
resquardos de proteccion de las celdas antes de dejar sin tension a los conductores y
aparatos contenidos en elias, Se prohibe dar tension a los conductores y aparatos
slituados en una celda, sin cerrarla préviamente con el resguarde de proteccién.

En cualquler caso, para cualquler trabajo a realizar en |la obra las contratas se
atendran a lo dispuesto por & Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Oclubre, an su
Anexo IV Parte B {Disposiciones minimas especificas relativas a los puestos de trabajo
en las obras en el interior de los locales), y Parte C (Disposicionss minimas
especificas relativas a Ios puestos de trabajo an las obras en el exterior de los
locales),

Caida de personas al mismo nivel.

Fisadas sobre objetos,

Atrapamiento por o entre objetos.

Atrapamiento por vuelco de magquinas.

Atropelio o golpe con vehiculo,

Calda de objetos por desplome o derrumbamiento.
Sobrecarga de los bordes de la zanja.

Filtracianes de agua.

Fallo de entibaciones o entibaclones Inexlstentes,

Se tratara de proteger y sefializar los bordes de excavaclones a una distancia que

impida que la maguinaria pesada se aproxime &n exceso.

Se impadira e acoplo excesivo de terras & bordes de excavacion, con el fin de evitar

po

las sobrecargas.,
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6. MAQUINARLA DE OBRA

Maquinaria en general.
A,

Se establecerdn a ser posible caminos individuales para acceso a i3 obra de vehiculos
¥ parsonas,

No se permitira el accese de personas en la proximidad del radio de acclén de las
maquinas de movimiento de tierras,

Se deberan evitar los trabajos sobre superficies embarradas por el posible
deslizamlento o vuelco de maguinas.

En todo momento se evitara que las cargas suspendidas pasen por encma de
PETSONas, para lo gue es convenlente la farmaclén v adiestramiento de los operarios
encargados de las grias.

Una ver colmados los camiones de transporte de tierras, dichas tierras serdn tapadas
medlante lonas o redes mosqulteras para iImpedir la caida de dicho material,

Tante en méquinas como en cualguler herramienta, se evitardn los atrapamientos por
drganos moviles de transmision, mediante su correspondlente carcasa de proteccidn.

En trabajos priximos a lineas eléctricas se mantendrin lac siguigntes distancias; 3
metros para lineas con tensiones de hasta 5.000 V. ¥y 5 metros para lineas con
tensiones superlores a los 5.000 V., De no ser posible establecer estas distancias se
interpondran obstdculos aislantes entre los andamios y las lineas. Estas pantallas
seran instaladas por personal especializado,

Previamente al comienzo de los trabajos, se deberd disponer dei trazade de servicios
o lineas enterradas.

Se mantendrd el lugar de trabajo libre de sscombros ¥ restos de materiales que
entorpezcan el paso de vehiculos o personas.

Ef camion que lleve cargas, se fijardn al mismo mediante cable de acerg o de nylon
adecuado, eslingas.

Riesgos detectables mas comunes.

Vuelcos,

Hundimlentos.

Chogues.,

Formacidn de atmdsferas agresivas o molestas.
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- Rulda.

-  Explosion e incendios.

- Atropellos.

- Caidas a cualguler nivel.

- Alrapamlantos.

- Cortes,

- Golpes y proyecciones.

- Contactos con la energla eléctrica.

- Losinberentes al propio lugsar de utilizacion.
- Los Inherentes al propio trabajo a ejecutar,
- Dtros.

B. MNormas o medidas preventivas.

- Los motores con transmision a través de ejes v poleas, estaran dotados de
tarcasas protectoras antlatrapamientos {cortadoras, slerras, compresores, etc.).

- Los motores eléctricos estardn cublertos de carcasas protectoras eliminadoras del
contacte directo con la energia eléctrica. Se prohibe su funcionamients sin carcasa
o con deteriorns Impartantes de estas,

- Se prohibe |la manipulacién da cualguler elemento componente de una maguina
accionada mediante energia eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecanico, eléctrico o manual,
estaran cublertos por carcasas protectoras antiatrapamientos,

- Las maquinas de funclonamiento Imregular o averiadas seran retiradas
inmediatamente para su reparacion,

- Las maguinas averiadas que no se puedan retirar se sefializaran con carieles de
aviso con la leyvenda: "MAQUINA AVERIADA, NO COMECTAR",
Se prohibe la manipulacidn vy operaciones de ajuste y arreglo de maguinas al
personal no especializade especificements &n |8 maguina objeto de reparacian,

= Come precaucion adicional para evitar la puesta en serviclo de maquinas averiadas
o de funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores, o en su caso, se
extragran los fusibles eléctricos.

- La misma persana que instafe el letrere de aviso de "MAQUINA AVERIADA®, sera la
encargada de retirarlo, en prevencion de conexlones o puestas en sarvicia fuera de
cantraol,

- Solo el persanal autorizado serd el encargado de la utilizacldn de una determinada
maguina o maquina-herramianta.
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La elevacion o descenso @ maquina de objetos, se efectuara lentamerte, izandolos
en directriz vertical, Se prohiben los tirones Inclinados.

Los ganchos de cuelgue de los aparatos de |zar quedaran libres de cargas durante
las fases de descenso.

Las cargas en transporte suspendide estardn slempre a la vista, con el fin de évitar
los accidentes por fafta de visibilidad de la trayectoria de Ia carga,

Los angules sin visiGn de la trayectoria de carga, se supliran mediante cperarios
que utilizando sefiales preacordadas suplan la visién del citado trabajadar,

S& prohibe la permanencia o el trabajo de operarics en zonas bajo la trayectoria de
cargas suspendidas.

Los aparatos de lzar a emplear en esta obra, estardn equipados con limitador de
recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giroc por interferencia.

Los cables de lzado y sustentacidn a emplear en los aparstos de elevacion y
transportes dé cargas en esta obra, estaran caiculados expresamente en funcién de
los solicitados para los que se los instala,

La sustitucion de cables deteriorados se efectuara mediante mano de obra
especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Los [azos de los cables estardn siempre protegidos interiormente mediante forrillos
guardacabos metalicos, para evitar deformaciones y cizalladuras,

Los ganchos de sujecibn o sustentacidn, serdn de acero o de hierro forjado,
provistos de "pestillo de seguridad”,

Se prohibe en esta obra, la utilizacién de enganches artesanales construldos a base
e redondos doblados.

Todos los aparatos de izado de cargas llevaran Impresa |z carga méaxima gue
pueden soportar,

Todos los aparatos de izar estardn solldamente fundamentados, apoyadas segun
las normas del fabricante.

Todas las maguinas con alimentacién a base de energia eléctrica, estardn dotadas

de loma de Lierra.

Prendas de proteccion individual recomendables,
Casco de polietllena,
Ropa de trabajo.
Botas de sequridad,
Guantes de cuerg,
Gafas de seguridad antiprovecciones.
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- Dtros.

Maguinaria para el movimiento de tierras en general.

D. Riesgos detectables mas comunes.,
- Wueloo,
Atropalio.
= Atrapamiento.
- Los derivados de operaciones de mantenimiente {gquemaduras, atrapamientos,
ate. ).
= Vibraclones,
= Ruido.
= Polvo amidental.
Caidas al subir o bajar de la maguina.
= Otros,

E. Mormas o medidas preventivas,

- Las maquiras para los movimientos de tlerras a utilizar en est3 cbra, estarén
dotedas de faros de marcha hacla adelante y de retroceso, retrovisores en ambos
lados, partico de seguridad antivuelco y antilmpactos v un extintor. |

= lLas maquinas para el movimiento de terras a utilizar en esta obra, serdn
Inspeccionadas  diariamente controlande el buen funcionamiente del motor,
sistemas hidraulices, frenos, direccidn, luces, bocine retroceso, | transmisiones,
cadenas y neumaticos. |

- Se prohibe trabajar o parmanecer dentro del radio de accién de la magquinaria da
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

- Se prehibe en esta obra, el transporte de personas sobre las magquinas para el
movimienta de tiarras, para avitar los riesgos de caldas o de atropellos,

- S prohiben |las labores de mantenimiento o reparacién de maquinar:ia con el motor

en marcha, en prevencion de riesgos Innecasarlos,

- 5e nstataran topes de seguridad de fin de recorride, ante 2 coronacidn de los
cortes de taludes o terraplenes, a los gue debe aproximarse la maguinaria
empieada en el movimiente de lierras, pars evitar los rlesgos por caida de la
maguina,

Se sefalizaran los eaminos de clrculacidn intarna mediants cuerda de banderclas y
sefalas normalizadas de trafico.

;\_;J/- 20
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- Se prohibe en esta obra la realizacidn de replanteos o de mediciones en las zonas
donde estan operando las maguinas para e movimlento de berras. Antes de
proceder & las tareas enunciadas, serd preciso parar la maguinaria, o alejarla a
ofros tAjos. Se prohibe el acoplo de Uerras a menos de 2 m, del borde de |a

ExCavacion,

F. Prendas de proteccidn individual recomendables,
- Casco de polietileno
- Gafas de seguridad.
- Guantes de cuiers.
< PRopa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluviaso.
Batas de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Botas de goma o de P.V.C,
- Cinturon elastico antivibratorios.

Retroaxcavadora sohre neumdbticos.

&. Rilesgos destacables mas comunes,
- Atropelio,
- Nualco de la maguing,
- Chogue contra otros vehiculos.
= Quemaduras.
- Atrapamientos.
= (Caida de parsonas desde la maguina,
= Golpes.
Ruido proplo y de conjunta.
- Vibraciones.

B. Marmas o medidas praventivas.

- Los caminos de circulacion de la obra, se cuidaran para evitar blandones y
embarramlentos excesivos que mermen la seguridad de la circulacidn de la
maquinaria.

= No sz admitiran en esta obra magquinas gue no vangan con la proteccion de cabina

—~ e

antivueico o pdrtico dé seguridad, ,:;,.r—a; ;
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Se prohibe que los conductores abandanen la maquina con el motor en marcha.

Sa prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada ¥ Sin
apoyar en el suelo.

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerd lo mas baja posible,

Les ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuaran siempre utillzando
marchas cortas,

La circulacion sobre terrencs desiguales se efectuara a velocidad lenta,

Se prohiba transportar personas en el interior de la cuchara.

Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales utllizando la cuchara.
revisiones al dia.

Las magquinas a utilizar en esta obra, estarén dotadas de luces y bocina de
retrocesa.

Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de gue no hay nadie en el area
de operacion de Iz pala.

Les conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que
se encuentren en el Interior de pozos o zanjas proximos al lugar de excavacitn,

Se acotara a una distancia igual a la del alcance maximoe del brazo excavador, el
entorno de la méguina. Se prohibe en la zona la realizacidn de trabajos o la
permanancia de personas.

Se prohibe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una gria, para la
Intreduccién de piezas, tuberias, ate., en el interior de fas zanjas.

Se prohibe realizar trabajos en el Interior de las trincheras o zanjas, en |a zona de
alcance del brazo de la retro,

A los maquinistas de estas maquinas se les comunicara por escrito la siguiente tiva,
antes del Iniclo de los trabajos.

Normas de actuaclén preventiva para los maguinistas.

Para sublr o bajar de la magquina, utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal
funcion, evitara leslones por calda.
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1. CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y MATERIALES

Les trabajos de instalacidn v acabado ser3n gjecutados correctaments, siendo
competencia de la direccion de obra hacer |3 aprobacidn. 5l, & juicio de esta, algdn
acabado o materlal no es adecuado, la empresa instaladora deberd de cambiario sin que
Esto genera ningin coste extra.

Loz materiales y alementos a utilizar, las caracteristicas particulares de las cuales no se
especifican expresamente en este pliego de condiciones, serdn del tipe v calidad que se
utlliza normalmente para la empresa suministradora de electricidad, y con el previo visto
bueno de la direccion de ia obra.

Todo el pequefo material tipo tornillos, arandelas, etc.... serd de primera calidad,
galvanizado o cadmiado, siempre que sea posible su adnuisicién prefabrnicada o como
minime tratadas las superficies con pintura anti éxido antes de Ia colacacian.

La propiedad exigird siempre v a cada trabaje, la major calidad posible de sjecucién, el
mejar material y la mejor técnica a utilizar,

2. EJECUCION DE LAS OBRAS

El montaje de los elementos vy la realizacidn de las obras se efectuardn Lomo 5 especifica
en el presente proyecto, las normas v disposiciones oficlales que les sean aplicacion y las
drdenas que dé el director de |a obra,

Estas operaciones se efectuardn con los medios auxiliares necesarios ¥ mano de obra
especializada y ssgun el buen hacer de cada oficio de manera gue ademas del buen
funcionamiento, presentando buen aspecto y queden perfectaments terminadas ¥ &n
dptimas condiciones de duracién y conservacian,

El contratista utilizard siempre la mano de obra de la mas alts calificacion exigida para
cada trabajo.

Este pliego de condiciones técnicas debe ser conocide por todos los responsables del
contratista con categoria de jefe de equipo o superior.

También dispondra en todo momenta un encargado capacitado al frente de la obra,
mientras se realicen los trabajos recibird, cumplira y transmitird las drdenes que reciba del
director.

slempre habra en la obra el nimero y la clase de operarios que sean necesarios para el
valumen y tipe de trabajo que se haya de realizar, los cusies seran de aptitud reconacida

¥ experimentados en el oficio.

-.._._-—/rft :
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Cuandea la direccidn de obra lo crea convenlente podrd mandar que un técniceo titulado, de
la cateqoria adecuada represente al contratista en parte o en tedas las gestiones de |a
obira,

El contratista debe de tener a disposicidn de i@ obra todas las herramientas y Gtlles
adecuados, tanto para Iz realizacion del montaje como para las prugbas que sean
necesarias para comprobar el correcte funclonamiento de la instalacion.

La propiedad subministrard al contratista los planos para la ejecucion de la obra.

Deberd tenerse en cuenta que en general, escaleras y recorridos en los planos elactricos
son basicamente de orientacion.

El contratista debera de suplir con su experiencia y conocimiantos las posibles omisiones
gue se den a la informacidn téenlca facllitada por el propistario.

3. OBRAS ACCESORIAS

Se consideraran obras accesorias aguellas que no figuren en la redaccién del proyecto las
cuales, en caso de presentarse, se efectuaran de acuerdo con los proyectos parclales que
s redacten durante la ejecucion de |as obras, guedando sujetas a las mismas condiclones
para las cuales s& regiran vy gue figuren en &l contrato,

4, INTERPRETACION ¥ DESARROLLO DEL PROYECTO

El director de la obra Interpretard el proyvecto y dara las ordenes pertinentes para su
desarrolla, marcha y dispesicibn de las obras, asi como las modificaciones gue crea
oportunas, siempre gue no alteren fundamentalmente el proyecto o la clase de trabajos y
materias consignadas al mismo.

El contratista no podra Introducir ninguna modificacion sin autorizaclon escrita del director,
Si alguna parte de |la abra o clase de materiales no quedase suficlentemente especificada,
se presenten dudas, resultase alguna contradiccidn en fos documentos del presente
proyecto, o se presentase una altemativa mas ventajosa durante la marcha de las obras,
el contratista lo pondrd Inmediatamente en conocimienta de la direccion de obra por
escrito v se abstendrd de instalar los materiaies y de ejecutar la cbra en cuestion, hasta

.

recibir [a aclaracian o resplucion de la direccidn,
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5. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Todas las lineas secundarias estdn protegidas contra contactos Indirectos con
Interruptores diferenciales da 30 mA de sensibilidad en el caso de alumbrado v de fuerza
en general y de 300mA para los consumaos especiales que asi o requieran.

Toda la Instalacion estd tambien protegida con un diferencial de sensibilidad 300 ma
situado en Ia cabecera del cuadro general de distribucidn.

6. CUADROS ELECTRICOS

6.0.NORMAS GENERALES

Siempre que sea posible se mantendra una sola marca de aparatos en un mismo armario.

Todos los aparatos deberdn de poder ser identificados con el mismo simbolo que figura en
el esguema.

Igualmente las conexiones tendran sus extremos safalizades con anllios numerados.

El disefio, la fabricaclon y las pruebas de los equipos cumplirdn en la Gitima revisién de las
recomendaciones de (& comision electrotécnica Internaclonal(CEI), Reglamentn
Electrotecnico de Baja Tensldn, Normas UNE y otras disposiclones legales vigantes,

En caso de haber alguna discrepancia entre las diversas dispesiciones antes comentadas,
slempre se aplicaré el criterio mas restrictivo. No obstanle se notificard esta divergencia
en &l término mas breve posible para obtener la confirmacian.

Los cuadros de aparatos eléctricos estaran construidos, en general, con chapa de acero
plegada o embutida, con un gruese minima de 3 mm protegida contra la corrosién por
imprimacion fosfocromantica o proceso de fosfatado eguivalente.

Dispondran de puertas situadas en la parte anterior del cuadre, que deberén de ser
stempre mas amplias que altas (por lo cual si hay cuadros apaisados, deberan de estar
eguipados con dos.0 mds puertas), sujetadas con bisagras extrafisrtes,

Fara conseguir k& hermeticidad de los cuadros, se situard una junta de goma en toda la
longitud de la superficie de contacto entre la puerta v el cuadro.

Todos ios cuadros deberan ir equipados con |as correspondientes placas o bastidores de
maontale, de grueso proporcionado a la superficle (2.5 mm como minime), sujetados &l
fondo del armarioc o a los perfiles de refuerzo y de dimensiones que permitan su
extraccion para la manipulacidn fuera de el

Los diferentes aparalos irdn sujetos a esta placa o bastidor, con tornillos atormillados
directamente a ellos con arandelas planas y "grower'{o estrelia) en todos los casos que

A necesario. ’ﬁ
e e
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Todos los tomilios seran de rosca métrica con bafio de cadmio o zinc,

Todos los cuadros Irdn equipados con sistemas de cerramiento que garanticen una buena
presidn an las juntas y sequridad en & bloqueo de fas puertas.

Todos los pilotos de sefalizacidn y elemantas de control, estaran protegides por fusibles
dei calibre adecuado.

Todos los cuadros, tanto primarios como secundarios, tendran un espacio libre de un 30%
del total de la seccion de la placa de mantaje.

Una vez finalizados los trabajos de montaje, se dard una colecclon de esquemas "as bullt™
donde estardn sltuados todos los slementos de control vy sefalizackén, fa numerachin
utilizada para su |dentificacidn, fa interconexion de las mismos, regletas de bornes,
cableados y toda la Informacidn que sea necesaria para un buen mantenimiento de los
cuadros.

6.1. CONEXIONADOQ

La acometida & los cuadros serd por la parte inferior y todas las salidas se realizaran por
la parte superior, pasando los cables hacia las canaletas de distribudian.

De alguna manera se deberd de asegurar la evacuacion del calor generado en el Interior
del cuadro per medios naturales o mecanicos si los primeros no son suficientes.

Todas las conexiones deberdn de Ir marcadas a8 ambos extremos con las senalizaciones
extansibles, asi como los bornes de regleta sl hay,

Los extremos de un mismo circuito en los puntos de cuadro a ceadro llevardn idéntlca
Aumeracion.

En al recorrido entre los diferantes puntos de un cuadro las conexiones serdn colocadas
libremente, en el interior de canales ranuradas de plastico.

Para sujecidén de cables de petencla se pueden utilizar bridas o ligaduras,

En caso de pletinas de cobre se utilizaran soportes de neopreno. Se podran montar las
pletings sobre alstantes araldit con portabarras adecuadaos.

Para & embornado de los cables se utilizaran exclusivamente terminales tubulares para
CErTar con prensa,

Se deberan de utillzar prensas o mordazas adecuadas en cada caso, prohibléndose el uso
de medios improvisados para realizar ! prensado.

Todas las conexiones exteriores a los cuadros quedaran conectadas mediante bomes de
regleta de medidas apropiadas y normalizadas DIN o UNE & circulto exterlor. Todos los
cuadros deberdn llevar un interruptor general, que permita dejar |a instalacidn sin tension

.

con poder de corte suficiente y equipado con reles mag netotérmicos.
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El nombre de hiles que hagan conexidn en una misma boma de regleta estara limitado a
dos por cada lada.

6.2.ACCESIBILIDAD DE LOS APARATOS ¥ PROTECCION CONTRA CONTACTOS
ACCIDENTALES

Todos los aparstos serdn accesibles para el control y la eventual sustitucion sin tener que
extraar adyacentas.

Los aparatos suxiliares estarén situados en una posicidn inequivoca y facilmente accesible.
Particularmente los relés regulables (de Intensidad, tenslén, tlempo) permitiran &
calibrage, &l ensayo, v la manipulacidn de la resta de aparatos de sarvido, 5in peligro de
contactos accidentales con partes en tansion.

Todas |las partes en tension de aparatos montados en puerta [(bornes de lamparas, ralés,
pulsadores, ete. ), ¥ en general todas aquellas que se puedan tocar an condiciones
normales de funclonamianto, estardn protegidas con plafones metalicos desmontables de
manera gue 5& puedan manipular con los dedos.

Las barras seran de cobre alectrolitico de aita canductividad, estirado v conformado en frio
y dimensionado para el servicla continuo y 50 kA de cortedraulto.

Eetas barras estardn aisladas en toda su longitud con resing epoxi o fundas
termoretréctiles identificdndose cada fase mediante cintas transversales.

Estas seran aguantadas con aisladores o con soportes alslantes estampados o
estratificados, adecuados a la tension) del cuadro. Estos soportes serdn dispuestos de
manera gue no se produzcan descargas superficiales a causa de depdsitos de polvo.

Las barras y soportes se dimensionaran de manera gque aguanten sin deformacion la
corrlents permanenta de cortocirculto, prevista para cada caso, durante un segunda, ¥ la
corriente de choque de cortacirculto,

6.3.CABLES DE INTERCONEXION

Los cables de Interconexidn entre plafones tendran los conductores marcados con unas
franjas transversales de cinta autoadhesiva de diversos colores para las faces y
numeradas a ambos extramaos.

Serdn tambign marcadas con las siglas de las dos regletas terminales.

7
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6.4.CABLEADO

Los cables seran de cobre, tanto para el alumbrado como para la fuerza,

La seccion de las lineas principales sara 1a indicada en los planes, siendo la minima de &
mm2.

Los extremos de los cables se [dentificaran con abrazadoras gue tengan la designacion del
cable de acuerdo con los esquemas de cableado. Estas abrazadoras seran de un material y
una constitucidn gue garanticen su durabilidad.

Los cables de control seran fexibles y agrupados con grapas y suportes de plastico
adecuados,

El cableado interior se hara con cable de cobre con las siguienles secciones minimas de
&5 mme.

Las conexiones de la manicbra y cableado auxiliar se realizard en todos los casos
mediante terminales sujetas por presicn numeradas segun un orden |6gico, finalizado en
regletas de bomes modulares de poliamida montados sobre perfiles normalizados DIN
tratados con zinc ¥ bicromados.

La conexion a Interruptores, fusibles, y otros aparatos de potencia, se hard directamente
sobre los bornes de los mismes con los terminales de sujeclon a presion fijados a los
extremas de los cables.

6.5. DIMENSIONADD DE LOS CIRCUITOS

El embarrado principal se dimensionara para las intensidades nominales y de corfocircuito
de la instalacidn,

En caso de existir embarrado vertical, este tendrd las mismas caracteristicas que =l
principal.

Los cables seran de cobre, con un aislante tipo W con un grado de aislamlento adecuado a
la tension del circuito, pero nunca (nferlor & los 750 V. La secclon sera la prevista para la
carga,

El conductor de proteccion serd apto para una tension de 750 V.

Los cuadros estardn previstos para 500 ¥V nominales y 2.5 kV de prueba a frecuencia
Industrial durante L minuto,

Las lineas principales seran trifisicas a base de conductor de Cu, 750 V, guiadas por su

recorrido con tubo de PWC.
/




INSTALACION ALUMERADO PUBLICD AVENIDA ALCALDE CECILIO g it W
GUTIERREZ

7. APARATOS ELECTRICOS

7.1.CONTADORES
El equipo de contadores serd aquel que especifica la compafifa para la potencia de disefio,

7.2.FUSIBLES

Seran del tipo protegido para evitar fa formacidn de flama, y no podran sufrir deteriorn
excepto las piezas fusibles proplamente dichas.

El calibre del fusible que hay antes del equipo de contadores deberd ser especificado por
la compafiia.

7.3.INTERRUPTORES AUTOMATICOS

Los interruptoras automaticos seran tetrapolares o bipolares de corte al aire, en sjecucian
fija ¥ provistos de reles estaticos electrénicos de sobreintensidad de tiempo Inverso e
instantdanec, por fase, o relés magnetotérmicos directas, v relés de proteccidn diferencial
en el lugar y de Ia sensibilidad que se especifique.

Todos los interruptores automdticos dispararan segin una curva U, excepto que no se
indigue el contrario.

A partir de les curvas caracteristicas de los relés se ajustars la sslectividad de la
Instakacicn, para evitar el dispare Innecesario de interruptores en caso de haga faita.

El poder de carte de los intarruptores sera de 4.5 ki,

Los interruptoras se montaran sobre chapas o bastideres en el interior del armaric.

7.4.CABLES

Los cables, en caso de utilizarse, serén de cobre electrolitice de 1/56 m/mm2 de
resistancia aspecifica y de secclones noeminalas que se indiguen en los planes.

La tensidon nominal de funclonamienta serd de 750 V, v la tension de ensayo de 4000 V.,

La reslstencia maxima a 20°C vendra determinada por los valores sefialados a ks norma
UME 21.1159.94,

La resistencia de aislamlento cumplira con las especificaciones de!l reglamento
electrotecnico de baja tensién ITC BT 19. Esta sera, pero, como minimo de 500,000 ohms
en cien metros.
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A la cublerta v de manera imborrable, habra el nombre del fabricante, las caracteristicas y
saccionegs de los cables.
Las caracteristicas fisicas, mecAnicas y eléctricas de |es materiales de los cables satisfaran
aguello que Indlguen las nermas UNE 21.011, 21.01, 21.014, 21.015, 11.042, 21.0064, v
propuesta UNE 21013,

7.5.LINEAS DE BAJA TENSION

Los conductores que vayan dentro de tubos de PVC rigidos se introducirén slempre
despuds de colocados los tubos, por eso se debera hacer les curvas en fria, con los radios
propics de las magquinas de curvar, colocando cajas de registre cada 12 m o cada 2700
COMo MAaximo.

Se evitara Ia entrada de partes metdficas tales come tubes, blindajes, etc.... & las cajas de
conexion,

Los extremos de los tubos rigides unidos a los cuadros, se fijaran mediante broguetas
atorniliadas de fundicién ligera o de plastice BIC 2 condicion que esté rigidamente fjada al
tubo.

i ge debe realizar algun enlace, se hard con regletas normalizadas por DIN en el Interior
de las cajas de derivacion, nunca dentro del tubo.

Se tendrad cuidado especial con aquelle gue se indica en el Reglamente Electrotécnico
respacta @ |8 reunidn de conductores bajo una cublerta de proteccion comian {Instruccion
MI BT D21).

La fijacion de tubos y cajas se hard medlante abrazaderas o tornillos cadmiados con tacos.
Mientras que la fijacidn de |as canaletas se hard con pernos. En cada caso se utilizaran
tados los accesarios especificamente disefiados por esta utilizacién, que sean necesarios.
Todo el material accesorio sera de calidad similar.

La maxima distancia entre puntos de fijacidn serd de 60 cm.

Para las secciones de los conductores del neutro, se tomaran las indicadas en la
Instruccidn ITC BT 08 1 19, La calidad vy alslamiento del conductor neutro serd fa misma
que la de los conductores por fase.

Las secciones del conductor de proteccidn seguiran fa instruccidn ITC BT 19.

El color de los envalventes alslantes de los cables trl o tetrapolares serh:

Envalvente del conductar: NEGRD

Fase R: NEGRO

Fase St MARRON
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Fase T: MARRON

Neutra = AZUL

Proteccion: AMARILLO-VERDE

El alslamiento de los conductoras unipolares y embarrados a los cuadros seguira también
2l mismo cédigo de coloras.

Padra utllizarse color gris para marcar los retornos,

Todas |as lineas seran de canductores de cobre, ¥ con el aisiamlents. antes explicado. La
marca de les mismos ser de una firma de primer linea.

Siempre gue s instale un tubo en el cual Na se pasen inmediatamente |0s conductares, se
dejara pasado un cable guia de resistencia adecuada para pasar al miximo nomera de
conductores gue permita el diametro del tubo, sequn ka instruccian ITC BT 021,

El recorride de los cables serd el mas alevado posible, permitiendo & acceso al intarior de
la canaleta o bandeja para posibles camblos de cables o extandido de nuevas instalaciones.
El extandide de los cables se hard de manera que astos no sufran tensiones mecanicas,
doblados peligrosos que puedan perjudicar las cublertas, Los trabajos de extendido
saturaran en caso de que la temperatura ambiental alcance los D2C,

7.6.CARGAS ADMISIBLES

Las intensidades permanentes maximas admisibles de los conductores aislados a efectos
de calentamiente seran los indicados segin la instrucclén ITC BT 019,

El dimensionado de los conductores por caida de tensidn se hard segin la instruccion ITC
BT 01%.

8. RED DE PUESTA A TIERRA

La intensidad de defecto, umbral de desconexidon de los interruptores diferenciales, sara
come méximeo de 300 ma v & resistencla de puests a terra, medida en la puesta en
servicio de la instalacldn, sera como maximo de 30 Ohm. Tambieén se admitiran
interruptores diferenciales de intensidad maxima de 500 mA o 1 A, siempre que |a
resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalacien sea inferior
o lgual a 5 Ohm vy a 1 Ohm, respectivamente. En cuaiguier caso, la maxima resistencia de
puesta a tierra serd tal que, a lo large de la vida de la instalacion y en cualquier época del
afic, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 W en las partes
mietalicas accesibles de |a instalacién (soportes, cuadros metalicos; ekc).
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La puesta a tlerra de los soportes se realizard por conexian a una red de tierra comin
para todas las lineas que partan del mismo cuadro de proteccidn, medida y control. En las
redes de tierra, se Instalard coma minime un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes
de |luminarias, ¥ slempre en & primera v en el Gitimo soporta de cada linea, Los
conductores de fa red de tlerra que unen los electrodos deberan sar:

- Desnudos, de cobre, de 35 mm? d& seccign minima, si forman parte de la propia red de
tierra, en cuyo caso irdn por fuera de fas canallzaclones de los cables de alimentacion,

- Alslados, mediante cables de tension asignada 450/750 WV, can recubrimiento de color
verde-amarillo, con conductores de cobre, de seccién minima 16 mm?2 para redes
subterraneas, y de Igual seccién que los conductores de fase para las redes posadas, en
cUyo caso Irdn por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentacion.

El conductor de proteccion que une cada soporte con el elactrodo o con §a red de tierra,
serd de cable unipolar aislado, de tensidn asignada 450/750 V, con recubrimiento de color
verde-amarillo, y seccion minima de 16 mm? de cobre.

Todas las conexianes de los circuitos de tierra se reallzaran medlante terminales, grapas,
soldadura o elementas apropiados gue garanticen un buen contacto permanente y
protegido contra la cormosion.

9. CIMENTACIONES

9.1.EXCAVACION Y RELLENO

Las zanjas no se excavaran hasta que vaya a efectuarse la colocacion da los tubos
protectares, ¥y en ningun casg con

antelacion superior a ocho dias. El contratista tomara las disposiclones convenlentes para
dejar al menar tiempo posible abiertas 1as excavaciones con objeto de evitar accidentes.
5i la causa de la constituclén del terreno o por causas atmosféricas las zanjas amenazasen
derrumbarse, deberan ser

entibadas, tomandose las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento
del terreno y que éste sea amrastrado por las aguas.

En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberd ser achicada antes de iniciar
el rellena.

El fondo de Ies zanjes se nivelard culdadosamente, metirando todos los elementas
puntiagudes o cortantes. Scbre el fondo se depositara |a capa de arena que servira de
asiento a los tubos,

| "

e
——
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En &l rellena de las zanjas se empleardn los productos de |as excavacionas, salvo cuando
gl terrena sea rocoso, en cuyo caso sa utilizara tiérra de otra procedencia. Las tierras de
relleno estardn libras de ralcas, fangos vy otros materiales que sean susceptibles de
descomposicion o de dejar huecos perjudiciales. Despuas de rellenar las ranjas se
aplsonardn bien, dejdndolas asi algin tliempo para que las berras vayan esentandose y no
exista peligro de roturas posterfores en al pavimento, una vez gue se haya repussto,

La tlerra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de las
zanjas, deberd quitarse allanando vy limpiande el terreno circundante. Dicha terra debera
ser transportada a un lugar donde al depositarle no ocasione parjuicio alguno.,

9.2.COLOCACION DE TUBOS

Los conductos protectores de los cables seran conformes a la ITC-BT-21, tabla 5.

Los tubos descansaran sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La
superficie exterior de los tubos quedard a una distancia minima de 46 cm. por debajo dal
suelo o pavimenta terminado.

Se cuidara la perfecta colocacion de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no
queden cantos vivos que puedan perjudicar la proteccion del cabie.,

Las tubos se colocardn completamente limpios por dentro, ¥ durante |a obra se culdara de
gue no entren materias extrafias.

A unes 25 em por encima de los tubos v @ unos 10 cm por debajo del nivel del suelo se
situara la cinta sefallzadora.

9.3.CRUCES

En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza {agua, gas, etc.} y de
calzadas de vias con transito rodado, se rodeardn los tubos de una capa de hormigan en
masa con un espasar minimo de 10 cm.

En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar serd, como minimo, de
1 m. a cada lado de la cenalizacidn existents, debiendo ser la distancia entre esta y la
pared exterior de ios tubas de 15 cm. por lo menos.

Al hormigonar los tubos se pondra un especial culdado para impedir la entrada de
lechadas de cementa dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con 2l producto
apropiado.
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9.4.CIMENTACION BACULOS Y COLUMNAS

Se refiere a la excavacidn necesarla para los macizos de las fundaciones de fos baculos y

columnas; en cualguler clase de terreng,

Esta unidad de obra comprends la retirada de la terrs y relleno de la excavaclon
resultante despuas del harmiganada,

agotamiento de aguas, entibado y cuantes elementos sean en cada caso necesarios para

su efecucion.

Las dimensiones de las excavaciones se ajustardn lo mas posible a las dadas en el
proyecte o en su defecto a |as indicadas par la Direccion Técnica, Las paredes de los hoyos
seran verticales, S| por cualquier olra causa 5e originase un aumento en el volumen de la
excavacidn, dsta serla por cuenta del contratista, certificandose solamente el volumen
tedrico, Cuando saa necesario variar las dimensiones de la excavacin, se hard de acuerdo
con la Dirgcclon Técnlea.

En terrenos indinados, se efectuara una explanacion del terrenc. Como regla general se
estipula que la profundidad de la excavacion dabe referirse al nivel madio antes citado, La
explanacion se prolangard hasta 30 cm,, como minimo, por fuera de la excavacion
prolongandose después con el talud natural de la tierra circundante,

El contratista tomara las disposiciones convenientes para dejar el menor tlempo posible
abiertas las excavaciones, con el abjeto da evitar accidentes.

Si a causa de la constitucion del terreno o por causas atmosféricas los fosos amenazasen
derrumbarse, deberdn ser entibados, tomandose las medidas de seguridad necesarias
para evitar el desprendimiento del terreno y que este sea arrastrado por las aguas,

En el caso de que penetrase agua en los foses, ésta deberd ser achicada antes del relleno
de hormigdn,

La tierra sobrante de las excavaciones que ne puada ser utilizada en el relleno de los fosos,
deberd quitarse allanando y

implando el terréno que lp circunda. Dicha tierra deberd ser transportada a un lugar
donde al depositaria no ocasione perjuicio algund.

Se prohibe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de sales
carbonosas o sefenitosas,

El amasado de hormigén se efectuard an hormigonera o a8 mano, siendo preferible el
primer procedimiento; en el segundo caso se hara sobre chapa metalica. de suficientes
dimensiones para evitar se mezcle con tierra y s& procederd primero a la elaboracion del
mortero de cemento y arena, afladiéndose 3 continuacidn la grava, y entonces Se ie dara

una vuelta a la mezcla, debiendo quedar ésta de color uniforme; si asi no ocurre, ha B

e
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volver a dar otras vueltas hasta conseguir la uniformidad; una vez conseguida se afadird
& continuacion el agua necesaria antes de verter al hoyo.

Se empleard hormigdn cuya dosificacidn sea de 200 kg/m3, La composicion normal de |a
mezcla sera;

Camento: 1

Arena; 3

Grava: B

La dosis de agua no es un data fijo, v varia segln las circunstancias climatologicas y los
arides que se emplean.

El hormigdn obtenido serd de consistencla plastica, pudiendose comprobar su docilidad
por medio del cono de Abrams. Dicho cono cansiste en un molde tronco-conico de 30 cm.
de altura y bases de 10 y 20 cm. de diametro. Para la prueba se coloca el molde apoyado
por su base mayor, sobre un tablero, llen@ndolo por su base menor, ¥y una vez lleno de
hormigdn y enrasado se levanta dejando caer con culdado Iz masa. 58 mide |a
altura "H* dal hormigén formado y en funcion de ella se conoca la consistencia:

Consistencis H {cm.)
Seca 30a 28
Plastica 28 a 20
Blanda 20a 15
Fluida 15a 10

En la prueba no se utilizara arido de més da 5 cm.

9.5. TRANSPORTE E IZADO DE BACULOS ¥ COLUMNAS

Se emplearan los medios auxifiares necesarios para gue durante el transporte no sufran
las columnas y baculos deterioro algunao.

El izado y colocacidn de los baculos v columnas se efectuara de modo que gueden
perfectamente aplomados en todas las direcciones.

Las tuercas de los parmos de fijacidn estaran provistas de arandelas.

La fijacidn definitiva se realizard a base de centratuercas, nunca por graneteo. Terminada
esta operacidn se rematard ia cimentacion con mortero de cemento,
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9.6.ARQUETAS DE REGISTRO

Seran de las dimensionas especificadas en el proyecto, dejando comeo fondo fa tierma
original a fin de facilitar el drenaje.

El marco serd de angular 40x40x60 v la tapa, prefabricada, de hormigdn de Rk= 160
kg/ecm?, armado con didmetro 10 o metlica.

El contratista tomara las disposiclones convenlentes para dejar el meanor tlempo posible
abiertas las arquetas con el objeto de evitar accidentes.

16
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11. ANEXO 7: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Se entiende que no es necesario debido a que Ia edificacion se ancuentra en suelo urbano
tonsalidade establecido en el PGOU vigente como tal, la construccion se realizard con
rmateriales convencionales que no afectan al Media Amblente, y no existe en |a parcela o

area de Influencla elementos sometidos a proteccién ambientat

26
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12, ANEXO B: ACTA DE REPLANTEQ PREVIO DE OBRAS

Reunides en el lugar de las obras, D FERNANDO SORIANG GOMEZ, Alcalde-Presidente dal
Ayuntamiento de BOLLULLOS DE LA MITACION y D CRISTOBAL ROMAN BUSTOS, técnico
redactor del proyecto, han procedido al replantec previo de |as obras del PROYECTOQ
BASICO ¥ DE EJECUCTION DE ACTUACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO. PLAN SUPERA IV.

Comprobando que en lineas generales las caracteristicas geomdétricas y supuasios
previstos en el Proyecto aprobado coinciden con el terreno en que van a |levarse a cabo y
gue éste estd disponible para gue el Organismo encargado de la ejecucion pueda iniclarla
cuando lo estime oportuno, por lo que no hay Inconveniente en que se tramite al
expediente de contratacidn,

Y para gue asi conste v surta los efectns oportunos, suscriben la presente Acta en
BOLLULLOS DE LA MITACION, JUNIO DE 2016

EL ALCALDE O REPRESENTANTE
DEL AYUNTAMIENTO EL TECNICO
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13. ANEXO 9: DECLARACION RESPONSABLE

1. IDENTIFICACION DEL/DE LA TECNICQ/A COMPETENTE AUTOR/A DEL
TRABAJO PROFESIONAL

NOMBRE Y APELLIDOS: CRISTOBAL R. ROMAN BUSTOS,

NIF: 29071663P

DIRECCION A EFECTOS DE NOTIFICACION: Jesis Juan Bermabeu, 5, 29,

MUNICIPIO: Biar, PROVINCIA: Alicante. CODIGO POSTAL: 03410

TITULACION: Ingenierc Civil ESPECIALIDAD: Hidrologia.

UNIVERSIDAD: Alicante.

2. DATOS DEL TRABAJO PROFESIONAL

TIPO ¥ CARACTERISTICAS DEL TRABAJO PROFESIONAL: REDACCION DE

PROYECTO SOBRE ALUMBRADO PUBLICO,

TiTULO DEL DOCUMENTO TECNICO PRESENTADO ANTE ESTA ADMINISTRACION:

PROYECTO BASICO ¥ DE EJECUCION DE ACTUACIONES DE ALUMBRADG PUBLICO. PLAN

SUPERA TV

FECHA DE ELABORACION DEL TRABAJO: JUNIO DE 2016.

3. DECLARACION RESPONSABLE

ElfLa abajo firmante, cuyos datos dentificativos constan en el apartado 1, DECLARA bajo
su responsabilided que, en Ia fecha de elaboracién y firma del documento tecnico cuyos
datos se indican en el apartado 2.

1, Estaba en posesion de ia titulacion indicada en el apartado 1.

2. Dicha titulacién le otorgaba competencia legal suficiente para |a elaboracion dal
trabajo profesional indicado en el apartada 2.

3. No se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la profesion.

4. Conoce la responsabiiidad civil derivada del trabajo profesicnal indicado en =l apartada
2 v dispone de un seguro gue cubre los riesgos de responsabilidad civil en que pueda

incursir como consecuencia del mismo.

En BOLLULLOS DE LA MITACION, JUNIO DE 201 .
NG e

Oficing Téenic-
__ ——— INGEMIA ORCINA TECNICA, - |
IF BSATRTTE
JasiE Juan ﬂmml g o

e

C.P. 03410 sk LAdEesiEd

do: CRISTOBAL . ROMAN BUSTOS
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14. ANEXO 10: DECLARACION DE OBRA COMPLETA

D. CRISTOBAL R, ROMAN BUSTOS, con NIF: 29071663P, siendo el técnico redactor del
proyecto: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACTUACIONES DE ALUMBRADO
PUBLICO., PLAN SUPERA TV

DECLARA:

Que el presente PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACTUACIONES DE ALUMBRADO
PUBLICO. PLAN SUPERA TV, promovido por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS
DE LA MITACION, se refiere a una obra completa en los términos Indicades en el art, 125
del Reglamento General de le Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas (R.D.
1098/01), y susceptible de ser entregada al uso general de servicios a los gue se desting,
sin perjuicio de ulteriores ampliaciones.

Que el proyecto comprende todos y cada uno de los elemantas que son precisos para la
utilizacion de la obra.

En BOLLULLOS DE LA MITACION, JUNIO DE 2016

ingem:a
Oficir= Técnics
ORCIMNA TECHICA, £ L
sATATT 18

lupn Bernabdu, & 1
C.P G3216 Al (slacanti

Fdo: CRISTOBAL R. ROMAN BUSTODS
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15. ANEXO 11: MODELO DE CARTEL DE OBRAS

El modelo del cartel de obras responde al Manual de Identidad Grafica Corporativa Plan
Supera e [nstrucciones generales para la carteleria de obras del Plan Supera que aparece

en & pagina web de |a Excma. Diputecion de Sevilla, dentro del area Funcional de
Coheslon Territorlal, ¥ que a continuacion reflejamos. en este apariado, tenlendo en
cuenta que se colocard una sefial de obra en la entrada del municipio con cardcter
general y otra sefial de obra que Indique ias actuaciones especificas de este proyecto.

—— e, C—
H rLANSupera

MANUAL DE
IDENTIDAD
GRAFICA
CORPORATIVA
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